
 

 
 

 

 

Intelligente Lichtmastontvanger 
LCR 270 

De specialist voor een energiebesparende sturing van de 
verlichting in lichtmasten  

De LCR270 kan naast een klassieke werking op basis van een toonfrequen-

te systeem met (maximaal) 2 relais nu ook tegelijkertijd een voorschakel 

apparaat of driver aansturen voorzien van een DALI of 1…10V ingang. 

Een geïntegreerde schakelklok, middels software te programmeren, comple-

teert de stuurmogelijkheden van deze lichtmastontvanger. Daardoor biedt 

deze lichtmastontvanger een breed scala aan mogelijkheden om de verlich-

ting te sturen op o.a. verkeersluwe tijdstippen. 

De digitale filtering van de toonfrequentie wordt, met behulp van een techno-
logisch hoogstaande processor, uitgevoerd op basis van een door Elster 
ontwikkelde algoritme. 

Functionaliteit 

 Inzetbaar voor alle gangbare toonfrequente syste-
men met hun specifieke eigenschappen. 

 Interne klok met een back-up functie door middel van 
een Supercap en/of batterij. 

 Dagelijks onafhankelijke, te programmeren, schakel-
scenario. Bijvoorbeeld in het weekend (v.b. verlich-
ting na 01.00 uur naar 75% lichtniveau) is er een an-
der lichtscenario actief dan door de week (v.b. ver-
lichting na 23.00 uur naar 75% lichtniveau).  

 Kalender met astronomische tijden voor het aanstu-
ren van de verlichting. Deze tijden kunnen automa-
tisch ingeladen worden op basis van de geografische 
locatie en (indien nodig) nog manueel gewijzigd wor-
den via de software. 

 Met deze lichtmastontvanger kunnen wij een dimbare 
voorschakel apparaat of driver aansturen werkend op 
DALI of 1-10V. Met behulp van “virtuele relais” kan 
dan maximaal 4 lichtniveaus geprogrammeerd wor-
den. 

 Het is ook mogelijk een vertragingstijd te program-
meren waarop de verlichting gestuurd wordt na ont-
vangst van een commando. 

 Het is ook mogelijk om bij netuitval, tijdens bedrijf, de 
verlichting zo te programmeren dat deze altijd in-
schakelt naar 100% bij netterugkeer en vanaf dan 
weer het geprogrammeerde scenario volgt. 

 

 Het programmeren en uitlezen van de lichtmastont-
vanger gebeurt via een USB poort (met behulp van 
een speciale programmeerkabel) en is ook mogelijk 
in spanningsloze toestand van de lichtmastontvan-
ger. Hiervoor is de gebruikersvriendelijke software 
“LCRset6” verkrijgbaar. 

 De toegepaste uitgangsrelais (1 of 2) zijn uitermate 
geschikt voor het betrouwbare schakelen van gloei-
lampen, LED verlichting en parallel gecompenseerde 
verlichting (fluorescentielampen en HID lampen).  

 Gemonteerd in een standaard aansluitkast voor 
lichtmasten met een mastdeur vanaf 85 x 350 mm. 
Geschikt voor het aansluiten van 3 kabels met een 
maximale diameter van 5 x 16 mm². 
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Technische Gegevens:  
Aansluitgegevens Voedingsspanning (Un) 

Frequentie voedingsspanning 

230V (+11%...-22%) 

50Hz (+1%...-2%) 

 Opgenomen vermogen < 1W/10VA capacitief 

 Spanningspiek bestendigheid 8kV 1,2/50 conform DIN EN 61 000-4-5 

Toonfrequent gegevens Bereik stuurfrequentie 

Keuze stuurfrequentie 

158Hz – 1600Hz 

Softwarematig te kiezen 

 Min. spanning (Uf) betrouwbare werking 

Max. Spanning (Unf) geen werking 

Uf > 0.5% Un 

Unf < 0.3% Un 

 Maximale stuurspanning  8-15 keer Uf (frequentie afhankelijk) 

Back-up klok Supercap 

Batterij 
 

Tolerantie, verloop klok 

> 48 uur in spanningsloze toestand 

> 3 Jaar in spanningsloze toestand bij 
25

o
C, Levensduur > 10 Jaar 

< 2 sec / 24 uur 

Uitganggegevens Aantal Relais 

Max. Schakelspanning Uc 

Max. Schakelstroom Ic 

Aansluitdiameter klemmen 

1 tot en met 2  

250V, 50Hz of60Hz 

16A  

maximaal 3 kabels 5 x 16 mm² (Voedings-
spanning) 

maximaal 2 kabels 3 x 1,5 mm² of  

1 kabel 3 x 2,5 mm² (Uitgang)  

Geschikt voor  Gloeilampen 

Fluorescentielampen 

HID (High Intensity Discharge) lampen 

tot 2500 W 

tot 1300 W / 140 μF 

tot 2000 W / 140 μF 

Aansluitingen Programmering/Uitlezing via 

Dimuitgang (softwarematig te kiezen) 

USB 

DALI of 1 – 10 V 

Omgeving Temperatuur bij bedrijf 

Temperatuur bij opslag 

-20...+60°C 

-30...+60°C 

Behuizing Afmetingen 
 

Beschermingsgraad 

H = 340 mm, B = 84 mm, T = 79 mm 
Binnendiameter mast ≥ 95 mm 

IP54 

 

Aansluitschema’s, afmetingen, dimscenario en contactgegevens: 
 
Voorbeeld aansluitschema: 
 

Schaltungsbeispiele

für Vorverdrahtung

 

Afmetingen: 
 

 

Voorbeeld dimscenario: 
 
 

 

 
 
 
 

Dealer Nederland: 
 
 

 
 
 

LightParts 

Beatrixplein 24 
6129 BG  URMOND 

 
Tel: 046 - 435 01 51 
Fax: 084 - 757 29 38 

info@lightparts.nl 
www.lightparts.nl 
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