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Snel, eenvoudig & extreem veelzijdig,
Zoals labeling zou moeten zijn

Dankzij de 2 krachtige desktop labelprinters van Brady is identificeren van uw producten, materialen en installaties
nog nooit zo eenvoudig geweest! De BBP™31 en BBP™33 labelprinters hebben geen tijdrovende set-up nodig en werken
met een breed gamma van snel laadbare materialen. Smart Cell-technologie sluit vergissingen uit: zodra de cartridge met
labelmateriaal geladen is, zet de printer automatisch het juiste basislabel klaar. U verliest zo geen tijd en u vermijdt verlies van
labelmateriaal. Met de gebruiksvriendelijke interface kan u daarna stap voor stap uw label creéren.

Het is eenvoudig en intuitief, precies zoals labeling zou moeten zijn.

Automatische labelinstelling zonder kalibratie

De printer herkent de labelcartridge en zet direct het juiste labelformaat klaar,
rechtstreeks op de printer of in uw Brady-software.

e Sensoren aanpassen of instellingen wijzigen is overbodig.

e De printer bepaalt automatisch de juiste printsnelheid en temperatuur.

e U hoeft niet in lijsten te zoeken naar het juiste labeltype.

e De afmetingen van uw label worden automatisch herkend door de software.

De printer doet alles voor u!

Snel en moeiteloos materiaal wisselen
e | abelcartridges en printlinten zijn eenvoudig correct te plaatsen.
e Plaats de cartridge in de printer, vergrendel en print. Zo eenvoudig is het.

e Het printlint is direct operationeel, u hoeft het niet zelf tussen de spoelen en
de printkop te schuiven.

e Geen rechtstreeks contact meer met het printlint. De inktzijde zit altijd aan
de juiste kant.

¢ De cartridges zijn robuust en voorkomen beschadiging van het materiaal.

Uitgebreid assortiment materialen

Athankelijk van uw specifieke toepassingen, kan u de printers gebruiken in combinatie met meer dan 600 labels in
40 verschillende materialen. Brady biedt specifieke en duurzame materialen aan voor:

e | abels voor de identificatie van kabels en panelen
e Safety en facility labels
e Typeplaatjes en labels voor printplaten (PCB-labels)

* Productielabels ‘\ ' /

e Leidingmerkers en 5S-labels ‘

e (Gestanste (die-cut) labels voor algemene identificatie -
. \P /

e | abels voor flesjes, buisjes, objectglaasjes
en weefselcassettes

e Labels op maat zijn eveneens verkrijgbaar!*

*Enkel voor de BBP™ 33 labelprinter
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BBP™31 pictogram- en labelprinter
Stand-alone printer voor ultiem gebruiksgemak

De BBP31 is enorm gebruiksvriendelijk en snel inzetbaar voor verschillende labelingtoepassingen. Hij is de beste keuze voor
het aanmaken van safety en facility labels, lean/5S-labels en “Kaizen event” labeling.

¢ |deaal voor safety, facility en lean/5S-toepassingen.

¢ Meer dan 300 labels en 15 verschillende
materialen die eveneens gebruikt kunnen worden
met de BBP33.

BBP 31

SIGN & LABEL PRINTER

e Autonoom te gebruiken als mobiele unit, ideaal
voor labelingtoepassingen in het kader van lean
projecten.

e Intuitief en eenvoudig, ideaal om gebruikt te
worden door meerdere gebruikers.

' : e Compatibel met de krachtige MarkWare™
@ labelingsoftware, heeft Windows® gebaseerde
driver voor software van derden.

BBP™33 labelprinter

PC-aangestuurde labelprinter met uitgebreide materiaalopties

De BBP33 laat snelle materiaalwissels toe en is direct inzetbaar zonder verlies van labelmateriaal. Hij kan afdrukken op
diverse materialen waaronder materialen voor safety & facility identificatie, alsook op gestanste (die-cut) labels voor kabel-
markering, product- en laboratoriumidentificatie.

PRINT AL OP HET 1 LABEL e Geschikt voor safety, facility & lean/5S-toepassingen,
GEEN VERSPILLING! kabelmarkering, algemene- en laboratoriumidentificatie.

e Meer dan 600 labels en 40 verschillende materialen
verkrijgbaar, zelfs labels op maat!

BBP 33

LABEL PRINTER
e |deale bedrijfsprinter, indien mobiliteit of gebruik door

meerdere gebruikers niet zo belangrijk is.

e Compatibel met de LabelMark™, CodeSoft™ en
. MarkWare™ labelingsoftware, beschikt over Windows®
.- < 2% = gebaseerde driver voor software van derden.
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Brady materialen zijn gemaakt om te schitteren

Brady labels kleven langer

Brady labels blijven kleven, zo eenvoudig is dat. Met het juiste
labelmateriaal blijven ze zelfs buiten tot 10 jaar* duidelijk
zichtbaar en herkenbaar. Wij willen dat u een label maar één
keer hoeft te maken en te plakken.

Ontzettend veel mogelijkheden

Brady maakt labels voor specifieke toepassingen. Daarom
bieden we honderden labeltypes en —groottes aan. Als het
label dat u nodig hebt daar nog niet bij zit, dan maken wij het
voor u, volgens uw specificaties. Wij willen dat u 100% zeker
bent dat u het juiste label kan inzetten.

De lat ligt hoog

Brady materialen zijn toonaangevend in duurzaamheid en
performantie. Dat is niet toevallig zo. We ontwerpen en maken

*De gemiddelde verwachte levensduur van onze producten in open lucht is afhankelijk van de
door de gebruiker gehanteerde definitie van falen, bepaalde klimatologische omstandigheden,
aanbrengtechniek en de kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij
buitengebruik geldt alleen voor het vinyl; de duurzaamheid van de bedrukking varieert. Bij
extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling aan wind en regen) wordt een polyester

overlaminaat aanbevolen.

ﬂ Als u dit ziet...
BBP31 en BBP33
Dan weet u met welke printer het
labelmateriaal gebruikt kan worden.
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Toepassingen

Facility & Safety Identificatie
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Labels voor glasvezelkabels Scheurbestendige kabelmerkers Krimpkousen voor draadmarkering
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Toepassingen
Product Identificatie

—rmy

LITHIUM ION
BATTERY CHARGER
220V

Typeplaten Naamplaten Labels voor ruwe opperviakken

Algemene Identificatie Identificatie van printplaten

Algemene labels voor binnengebruik Statisch dissipatieve labels Hoge-temperatuur labels

Identificatie voor laboratoria

Labels voor objectglaasjes Labels voor weefselcassettes Labels voor centrifuge- en PCR- waJes
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Safety & Facility Identificatie

B-595 VOORBEDRUKTE EN VOORGESNEDEN BLANCO LABELS

/4
/

Labels Aanbevolen

e |deaal om snel meerkleurige labels aan te maken - in één enkele stap

e Kopteksten conform de OSHA 1910.145 en ASME/ANSI Z535 normen

e Materiaal voor binnen- en buitengebruik is geschikt voor ruwe, onregelmatige en
“moeilijk hechtende” oppervlakken

e \Werkingstemp.: -40 °C tot 82 °C

e Toepassingstemp.: -18 °C tot 82 °C

Printer- Breedte A Hoogte B Labels

compatibiliteit

BBP31;BBP33  B30-25-595-ANSIDA 101,00 152,00 175 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30-241-595-ANSIDA FNITET] 5700 7500 300 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30-25-595-ANSICA ACAUTION 101.00 152,00 175 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30-241-595-ANSICA ACAUTION 5700 7500 300 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31:8BP33  B30-25-505-ANSIWA JAWARNING 10100 152,00 175 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31BBP33  B30-241-505ANSWA  [AWARNING 500 7500 300 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30-25-595-ANSINO [ NoTICE RUESREAC 175 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31BBP33  B30-241-505-ANSNO  [FYTayfferg 5700 7500 300 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30-25-595-0SHADA 10100 152,00 175 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30-241-595-0SHADA 57,00 7500 300 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30-25-595-0SHACA" 101,00 152,00 175 B30-R10000 LM, MW Q
BBP31;8BP33  B30-241-595-0SHACA" 5700 7500 300 B30-R10000 LM, MW ®
BBP3IBEP33  B3025505BLNKWT [ 101,00 15200 175 B30-R10000 LM, MW A
BBP31BBP33  B3024105BLMAWT [ 5700 7500 300 B30-R10000 LM, MW A
BBP31BEP33  B30242505BLMAWT [ 2000 7200 300 B30-R10000 LM, MW A
BBP31BBP33  B30-219595BLNKWT [ 5700 9800 250 B30-R10000 LM, MW A
BBP31;B3P33  B30-25-595-BLNKYL [ 10100 15200 175 B30-R10000 LM, MW A
BBP31BBP33  B30-241-595BLNKYL [ 5700 7500 300 B30-R10000 LM, MW A

Bestelreferentie

(mm)

(mm)

per rij

per rol printlint

teit

Diagram

*Tekstveld onder de koptekst is geel. Tekstveld onder alle andere kopteksten is wit.
De gekleurde B30-R10000 printlinten kunnen ook gebruikt worden met deze labels.

B-551 NIET-KLEVENDE VOORBEDRUKTE
EN VOORGESNEDEN VEILIGHEIDSTAGS

¢ Niet-klevende, halfharde polyester

e Tags zijn voorgesneden, voorzien van een opening en afgeschuinde hoeken
e Perforaties tussen de tags

e |nklikbare plastic oogjes verkrijgbaar voor extra stevigheid. Artikelnummer: 020596
e Werkingstemp.: -40 °C tot 90 °C

e Toepassingstemp.: -18 °C tot 90 °C

A

=

Labels
per rij

Labels
per rol

Software-
compatibiliteit

Aanbevolen
printlint

Breedte
A (mm)

Printer-
compatibiliteit

Hoogte

Bestelreferentie B (mm)

Diagram

BBP31;BBP33 B30-255-551-ANSIDA 0% 82,55 146,05 1 100  B30-R10000 LM, MW
BBP31;BBP33 B30-255-551-0SHADA OE 82,55 146,05 1 100  B30-R10000 LM, MW
BBP31;BBP33 B30-255-551-ANSICA O§ 82,55 146,05 1 100 B30-R10000 LM, MW
BBP31;BBP33 B30C-255-551-WHT ° 82,55 146,05 1 100  B30-R10000

LM = LabelMark, MW = MarkWare
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Creéer veiligheids- en
waarschuwingslabels met
behulp van de ingebouwde
sjablonen in de BBP31 printer
of met de sjablonen in de
MarkWare™-software bij
gebruik van de BBP33 printer.
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fety & Facility Identificatie

B-595 HicH PERFORMANCE VINYL VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK

e Duurzame vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpratio

e Geschikt voor onregelmatig, gebogen, ruwe en erg gestructureerde opperviakken
(geverfde betonmuren, oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, met papier
omwikkelde leidingen, poedergelakte oppervlakken)

¢ Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie (PVC-leidingen,
gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gerecycleerde
kunststoffen)

e Werkingstemp.: -40 °C tot 82 °C

e Toepassingstemp.: -18 °C tot 82 °C

ﬂ Safety & Facility Identificatie:
5S-labels, leidingmerkers, veiligheids- en waarschuwingslabels, labels voor de identificatie van apparatuur en panelen,
labels voor gevaarlijke stoffen en nog veel meer!

g |

Printer- Breedte  Lengte Labels  Labels Aanbevolen Software- GB “47 = —#‘
compatibiliteit Bestelreferentie A (mm) B (m) per rij perrol printlint compatibiliteit Diagram f %
BBP31BBP33  B30C-500-505-BL UGN 1270 30,40 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ® A
BBP31;BBP33  B30C-500-595-BR [l 1270 30,40 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ® i
BBP31;BBP33  B30C-500-595-YL  Geel 1270 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ® Lannnl
BBP31;88P33  B30C-500-595-GD  (Goud 1270 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31BBP33  B30C-500-595-6Y (@S 1270 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-500-595-GN 1270 30,40 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-500-595-OR  [Ofamje: 1270 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-500-595-PL  [ZEICHNM 1270 30,40 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-500-595-RD 1270 30,40 1 1 B30-RI0000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-500-595-CL  Transparant 1270 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-500-595-WT Wit 1270 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;88P33  B30C-500-595-BK 1270 30,40 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;88P33  B30C-1125-595-BL 2900 3040 1 1 B30-RI0000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-1125-595-BR 2900 3040 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-1125-595-YL  Geel 2900 3040 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;88P33  B30C-1125-595-GD  (Goud 2900 3040 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-1125-595-GY  [GiijS 2900 3040 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;88P33  B30C-1125-595-GN 2900 3040 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-1125-505-OR  [Oamje: 29,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-1125-505-PL  [FEICHNNNN 2900 30,40 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;88P33  B30C-1125-595-RD 2900 3040 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-1125-505-CL  Transparant 29,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-1125-505-WT Wit 2900 3040 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-1125-595-BK 2900 3040 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;88P33  B30C-2250-595-BL 57,00 3040 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-2250-595-BR 57,00 3040 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-2250-595-YL  Geel 5700 3040 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-2250-595-GD  Goud 5700 3040 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-2250-595-GY  [GiijS 57,00 3040 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-2250-595-GN 57,00 3040 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31BBP33  B30C-2250-595-OR  [Ofamje | 57,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-2250-505-PL  [ZEIHNN 57,00 30,40 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-2250-595-RD 57,00 3040 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-2250-595-CL  Transparant 57,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-2250-505-WT Wit 5700 3040 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-2250-595-BK 57,00 3040 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-3000-595-YL  Geel 7500 3040 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-3000-595-WT Wit 7500 3040 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;88P33  B30C-4000-505-BL NG 10100  30.40 1 1 B30-RI0000-WT LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-4000-595-BR 101,00 30,40 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-4000-595-YL  Geel 101,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;88P33  B30C-4000-595-GD  Goud 101,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-4000-595-GY  [Giijs 101,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-4000-595-GN 101,00 30,40 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-4000-595-OR  [Oramje: 101,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-4000-505-PL  [FECHNNN 101,00 30,40 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;88P33  B30C-4000-595-RD 101,00 30,40 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-4000-595-CL  Transparant 101,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-4000-595-WT Wit 101,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;88P33  B30C-4000-505-8K  [AJEH 10100 3040 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®

Amerikaanse patentnrs. 5,318,370; 5,823,689; 6,570,602. Bijkomende patenten aangevraagd.

LM = LabelMark, MW = MarkWare
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B-569 HicH PERFORMANCE POLYESTER
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¢ L aag halogeengehalte voor het labelen van leidingen en opperviakken in roestvrij staal
e Hecht zich het best aan zeer gladde oppervlakken, ideaal voor bevestiging op verharde panelen

e Werkingstemp.: -40 °C tot 100 °C
e Toepassingstemp.: -18 °C tot 100 °C

Printer-

Breedte

Lengte

Labels

Labels

Aanbevolen

Software-

Methan

RORORS

compatibiliteit Bestelreferentie Kleur A (mm) B (m) per rij perrol printlint compatibiliteit  Diagram ]
BBP31;BBP33  B30C-500-569-BK  PAEW 1270 3040 1 T B30-R10000-WT LM, MW [0) | ,‘ ﬁ’.,
BBP31;BBP33  B30C-500-569-BL (el 1270 30,40 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ® .
BBP31;8BP33  B30C-500-569-BR i 1270 3040 1 T B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-500-569-CL  Transparant 1270 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ® O B——
BBP31;8BP33  B30C-500-569-GN Sl 1270 3040 1 T B30-R10000-WT LM, MW ® T
BBP31;BBP33  B30C-500-569-GY 1270 3040 1 1 B30-R10000 LM, MW ® A %
BBP31;BBP33  B30C-500-569-LB [Lichtblaww | 1270 30,40 1 T B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-500-569-0C  [Oker 1270 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31:8BP33  B30C-500-569-0R  |Oranje 1270 3040 1 T B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-500-569-PK  Roze 1270 3040 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31:BBP33  B30C-500-569-PL  [HE 1270 3040 1 T B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-500-569-RD 1270 30,40 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-500-569-SB  [HEmelsblaiws| 12,70 30,40 1 T B30-R10000 LM, Mw ®
BBP31;8BP33  B30C-500-569-TN  Beige 1270 3040 1 T B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-500-569-WT Wit 1270 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-500-569-YL  Geel 1270 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-1125-569-BK 2900 30,40 1 T B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-1125-569-BL 2900 30,40 1 T B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-1125-569-BR 2900 30,40 1 T B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBPS3  B30C-1125-569-CL  Transparant 29,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-1125-569-GN  [CIE 2900 30,40 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-1125-569-GY 2900 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-1125-569-L8 [Lichtblaww | 29,00 30,40 1 T B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-1125-569-0C  |Oker 2900 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31:8BP33  B30C-1125-569-OR  |Oranje 2900 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-1125-569-PK  Roze 2900 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-1125-569-PL  [FHE 2900 3040 1 T B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-1125-569-RD [t 2900 3040 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-1125-569-SB 2900 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-1125-569-TN  Beige 2900 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31:BBP33  B30C-1125-569-WT Wit 2900 30,40 1 T B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-1125-569-YL 2900 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-2250-569-BK 57,00 30,40 1 T B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-2250-569-BL 57,00 30,40 1 T B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-2250-569-BR 57,00 30,40 1 T B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBPS3  B30C-2250-569-CL  Transparant 57,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31:BBP33  B30C-2250-569-GN 57,00 30,40 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-2250-569-GY 57,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-2250-569-L8  [Lichtblauw | 57,00 30,40 1 T B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-2250-569-0C  [Oker 57,00 30,40 1 T B30-R10000 LM, MW ®
BBP31:BBP33  B30C-2250-569-0R  |Oranje 57,00 30,40 1 T B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-2250-569-PK  Roze 57,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31:BBP33  B30C-2250-569-PL  [FHIE 57,00 30,40 1 T B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-2250-569-RD [l 57,00 30,40 1 T B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-2250-569-SB 57,00 30,40 1 T B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-2250-569-TN  Beige 57,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-2250-569-WT Wit 57,00 30,40 1 T B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-2250-569-YL  Geel 57,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-3000-569-WT Wit 7500 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-4000-569-BK 10100 30,40 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-4000-569-BL 101,00 30,40 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-4000-569-BR 101,00 30,40 1 T B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-4000-569-CL  Transparant 101,00 30,40 1 T B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-4000-569-GN 10100 30,40 1 T B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-4000-569-GY 101,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-4000-569-LB |Lichtblauw | 101,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-4000-569-0C  [Oker 101,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;8BP33  B30C-4000-569-0R |Oranje 101,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®

LM = LabelMark, MW = MarkWare
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\
\%
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s B-569 HIGH PERFORMANCE POLYESTER (VERvOLG)

il
[ &

=2 & Meth —=

S [00 wel >

Printer- Breedte Lengte Labels Labels Aanbevolen Software-

compatibiliteit ~ Bestelreferentie A(mm) B(m) per rij perrol printlint compatibiliteit  Diagram
BBP31;BBP33 B30C-4000-569-PK  Roze 101,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ® A %
BBP31;BBP33 B30C-4000-569-PL  [REEIH 101,00 30,40 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ® i
BBP31;BBP33 B30C-4000-569-RD  [Rlelels} 101,00 30,40 1 1 B30-R10000-WT LM, MW ®
BBP31;BBP33 B30C-4000-569-SB 101,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW (O}
BBP31;BBP33 B30C-4000-569-TN  Beige 101,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33 B30C-4000-569-WT Wit 101,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ©®
BBP31;BBP33 B30C-4000-569-YL Geel 101,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®

¢ Maakt het mogelijk om in één enkele stap 5-kleurige
chemische labels te maken

e Het materiaal voor binnen- en buitengebruik is bestand
tegen vocht, chemicalién en wrijving

e Werkingstemp.: -40 °C tot 82 °C

e Toepassingstemp.: -18 °C tot 82 °C

Printer- Breedte Hoogte  Labels  Labels Aanbevolen  Software- A A
compatibiliteit Bestelreferentie A(mm) B (mm) per rij perrol printlint compatibiliteit ~ Diagram T .
BBP31;BBP33  B30-246-595-HMIG 29,00 82,50 1 300 B30-R10000 LM, MW A ?
o |
BBP31;BBP33  B30-246-595-NFR @ 29,00 82,50 1 300 B30-R10000 LM, MW A
= ]
BBP31;BBP33  B30-244-595-CB 57,00 57,00 1 365 B30-R10000 LM, MW A
BBP31;BBP33  B30-244-595-NFPA @ 57,00 57,00 1 365 B30-R10000 LM, MW A
BBP31;BBP33  B30-244-595-DIAM @ 57,00 57,00 1 365 B30-R10000 LM, MW A
BBP31;BBP33  B30-244-595-HMIG _ 57,00 57,00 1 365 B30-R10000 LM, MW A
[¢]
[= ]
BBP31;BBP33  B30-245-595-CB 57,00 108,00 1 240 B30-R10000 MW A
BBP31;BBP33  B30-245-595-NFPA @ 57,00 108,00 1 240 B30-R10000 MW A
BBP31;BBP33  B30-161-595-NFPA @ 101,00 101,00 1 240 B30-R10000 LM, MW A
BBP31;BBP33  B30-243-595-NFPA @ 101,00 159,00 1 170 B30-R10000 MW A
[= |
BBP31;BBP33  B30-243-595-CB 101,00 159,00 1 170 B30-R10000 MW A

LM = LabelMark, MW = MarkWare

2 BRADY
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Safety & Facility Identificatie

B-7569 VooRBeEDRUKTE GHS/CLP-LABELS VOOR DE
IDENTIFICATIE VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

e Dankzij de blanco labels met voorbedrukte rode diamanten kan de printer in één printgang 2-kleurige
GHS/CLP-labels creéren

e 3 labelformaten, verkrijgbaar met 6 verschillende “diamant”-lay-outs die overeenstemmen met de
sjablonen in de MarkWare™ software

e Het vinylmateriaal voor binnen- en buitengebruik is bestand tegen vocht, chemicalién en wrijving

e MarkWare software versie 3.9.1 of hoger vereist (upgrades verkrijgbaar voor bestaande MarkWare-
gebruikers)

e \Werkingstemp.: -20 °C tot 75 °C 7

e Toepassingstemp.: 10 °C tot 75 °C

Printer- Breedte Hoogte Labels  Labels Aanbevolen Software-

compatibiliteit Bestelreferentie A(mm) B (mm) per rij perrol printlint compatibiliteit Diagram

BBP31;BBP33 B30-260-7569-CLP1 55,00 85,00 1 340 B30-R10000 MW A
BBP31;BBP33 B30-260-7569-CLP2 95,00 85,00 1 340  B30-R10000 MW A
BBP31;BBP33 B30-260-7569-CLP3A g@ 55,00 85,00 1 340 B30-R10000 MW A
BBP31;BBP33 B30-260-7569-CLP3B SO 55,00 85,00 1 340  B30-R10000 MW A
BBP31;BBP33 B30-260-7569-CLP4A g@@ 55,00 85,00 1 340 B30-R10000 MW A
BBP31;BBP33 B30-260-7569-CLP4B Qg@ 55,00 85,00 1 340  B30-R10000 MW A
BBP31;BBP33 B30-261-7569-CLP1 75,00 110,00 1 270 B30-R10000 MW A
BBP31;BBP33 B30-261-7569-CLP2 75,00 110,00 1 270 B30-R10000 MW A
BBP31;BBP33 B30-261-7569-CLP3A g@ 75,00 110,00 1 270 B30-R10000 MW A
BBP31;BBP33 B30-261-7569-CLP3B 75,00 110,00 1 270  B30-R10000 MW A
BBP31;BBP33 B30-261-7569-CLP4A g@@ 75,00 110,00 1 270 B30-R10000 MW A
BBP31;BBP33 B30-261-7569-CLP4B Qg@ 75,00 110,00 1 270 B30-R10000 MW A
BBP31;BBP33 B30-262-7569-CLP1 E 105,00 155,00 1 200  B30-R10000 MW A
BBP31;BBP33 B30-262-7569-CLP2 g 105,00 155,00 1 200  B30-R10000 MW A
BBP31;BBP33 B30-262-7569-CLP3A g@ 105,00 155,00 1 200  B30-R10000 MW A
BBP31;BBP33 B30-262-7569-CLP3B 105,00 155,00 1 200  B30-R10000 MW A
BBP31;BBP33 B30-262-7569-CLP4A g@@ 105,00 155,00 1 200  B30-R10000 MW A
BBP31;BBP33 B30-262-7569-CLP4B Og(} 105,00 155,00 1 200  B30-R10000 MW A

MARKWARE™ sOFTWARE

e Inclusief 18 voorgeformatteerde lay-outs en goedgekeurde GHS/CLP-symbolen I -

 De gebruiker selecteert de goedgekeurde gevarenformules en GHS/CLP-symbolen, die vervolgens === e
automatisch in de lay-out worden opgenomen ¥ iz Ammonia Solution

* Mogelijkheid tot het invoeren van bijkomende variabele gegevens, die automatisch in de lay-out . S
worden opgenomen

e Het vinylmateriaal voor binnen- en buitengebruik is bestand tegen vocht, chemicalién en wrijving  ~

e Kies een tweede taal en MarkWare voegt automatisch de tekst in de tweede taal toe

e Omvat sjablonen voor de BBP31/BBP33, GlobalMark en MiniMark printers

Bestelreferentie Artikelnummer Omschrijving
MarkWare - EUR 710669 MarkWare™ Industriéle signalisatiesoftware

www.bradyeurope.com
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B-423 HSID-LABELS

e Geleverd met voorbedrukte oranje vierkanten, gebruiksklaar om de vereiste
waarschuwing af te drukken
e Werkingstemp.: -70 °C tot 120°C

Software-
compatibiliteit

Breedte A Hoogte B
(mm) (mm)

55,00

Aanbevolen
printlint
B30-R6000

Labels
per rol

Labels
per rij

Bestelreferentie
B30-217-423-HSIDL1

compatibiliteit
BBP31;BBP33

Diagram

BBP31;BBP33 B30-217-423-HSIDL2 |:| 55,00 75,00 1 424 B30-R6000 LM, MW A
BBP31;BBP33 B30-218-423-HSIDL1 |:| 75,00 105,00 1 315 B30-R6000 LM, MW A
BBP31;BBP33 B30-218-423-HSIDL2 |:| 75,00 105,00 1 315 B30-R6000 LM, MW A
BBP31;BBP33 B30-230-423-HSIDL1 |:| 105,00 150,00 1 225 B30-R6000 LM, MW A
BBP31;BBP33 B30-230-423-HSIDL2 ’—‘ 105,00 150,00 1 225  B30-R6000 LM, MW A

[

=04—

LT e
T —

Printer- Breedte Hoogte Labels Labels Aanbevolen  Software-
compatibiliteit Bestelreferentie A (mm) B (mm) per rij perrol printlint compatibiliteit ~ Diagram
BBP31;BBP33 B30-242-7569-WT Wit 29,00 72,00 1 300 B30-R10000 LM, MW A
BBP31;BBP33 B30-242-595-BLNKWT Wit 29,00 72,00 1 300  B30-R10000 LM, MW A
BBP31;BBP33 B30-241-7569-WT Wit 57,00 75,00 1 300 B30-R10000 LM, MW A
BBP31;BBP33 B30-241-7569-YL Geel 57,00 75,00 1 300  B30-R10000 LM, MW A
BBP31;BBP33 B30-241-595-BLNKWT Wit 57,00 75,00 1 300 B30-R10000 LM, MW A
BBP31;BBP33 B30-241-595-BLNKYL Geel 57,00 75,00 1 300 B30-R10000 LM, MW A
BBP31;BBP33 B30-219-7569-WT Wit 57,00 98,00 1 250  B30-R10000 LM, MW A
BBP31;BBP33 B30-219-595-BLNKWT Wit 57,00 98,00 1 250  B30-R10000 LM, MW A
BBP31;BBP33 B30-25-7569-WT Wit 101,00 152,00 1 175 B30-R10000 LM, MW A
BBP31;BBP33 B30-25-7569-YL Geel 101,00 152,00 1 175 B30-R10000 LM, MW A
BBP31;BBP33 B30-25-595-BLNKWT Wit 101,00 152,00 1 175 B30-R10000 LM, MW A
BBP31;BBP33 B30-25-595-BLNKYL Geel 101,00 152,00 1 175 B30-R10000 LM, MW A

B-595 eEn B-7569 VOORGESNEDEN BLANCO LABELS

e De ideale oplossing voor diverse labelingtoepassingen

e Inclusief twee formaten (voorgesneden en met een bepaalde grootte) voor
verharde tags

e Materiaal geschikt voor binnen- en buitengebruik

e B-595 werkingstemp.: -40 °C tot 82 °C

e B-7569 werkingstemp.: -20 °C tot 75 °C

e B-595 toepassingstemp.: -40 °C tot 82 °C

e B-7569 toepassingstemp.: 10 °C tot 75 °C

,.
#6s' Sinseny
Luvd|

~L5 PEZOL #

SN A L

o0 i 20 oy 30y Ay ang [ |

Printer-
compatibiliteit
BBP31;BBP33
BBP31;BBP33
BBP31;BBP33

Bestelreferentie

B30C-2500-551-WT
B30C-3250-551-WT
B30C-4250-551-WT

LM = LabelMark, MW = MarkWare

¢ Niet-klevend polyester

¢ Gemakkelijk te perforeren; optioneel inklikbare oogjes verkrijgbaar.
Artikelnummer: 020596

e Voldoet aan de OSHA 22,68 kg uitneembare specificaties voor
lockout-tags

e Werkingstemp.: -40 °C tot 90 °C

e Toepassingstemp.: -18 °C tot 90 °C

Breedte A Labels  Software-

(mm) ] perrol  compatibiliteit Diagram 1
Wit 64,00 30,40 1 T M MW ® i
Wit 83,00 30,40 1 1 LM, MW ©®
Wit 108,00 30,40 1 1 LM, MW ©®

2 BRADY
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B-584 RETRO-REFLECTERENDE TAPE

e |deaal voor het labelen van elektriciteitspalen en sokkels, buitenapparatuur op bouwterreinen en daken
e Werkingstemp.: -40 °C tot 70 °C
e Toepassingstemp.: -18 °C (oranje en geel) / 10 °C (zilver) tot 70 °C

Printer- Breedte A Lengte B Labels Labels Aanbevolen  Software-
compatibiliteit Bestelreferentie (mm) (m) per rij perrol printlint compatibiliteit

BBP31;BBP33 B30C-1125-584-0R Oranje 28,58 15,20 B30-R10000 ®
BBP31;BBP33 B30C-1125-584-SL Zilver 28,58 15,20 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33 B30C-1125-584-YL Geel 28,58 15,20 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33 B30C-2250-584-0R Oranje 57,15 15,20 1 1 B30-R10000 LM, MW O)
BBP31;BBP33 B30C-2250-584-SL Zilver 57,15 15,20 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33 B30C-2250-584-YL Geel 57,15 15,20 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33 B30C-4000-584-0R Oranje 101,60 15,20 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33 B30C-4000-584-SL Zilver 101,60 15,20 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33 B30C-4000-584-YL Geel 101,60 15,20 1 1 B30-R10000 LM, MW ®

B-526 BRADYGLO™ FOTOLUMINESCENTE TAPE
IN HOGE-INTENSITEITSUITVOERING

e Ontworpen voor richtingaanwijzing en evacuatiemarkering r
e |deaal voor het markeren van noodstops voor nutsvoorzieningen,
brandblussers, alarmmelders en controle apparatuur
e \Werkingstemp.: -40 °C tot 60 °C
e Toepassingstemp.: 10 °C tot 60 °C

Printer- Breedte  Lengte Labels Labels Aanbevolen Software-

compatibiliteit Bestelreferentie A(mm) B(m) perrij  perrol printlint compatibiliteit Diagram i
BBP31;BBP33 B30C-1125-526 Lichtgevend Groen 29,00 15,20 B30-R10000 i
BBP31;BBP33 B30C-2250-526 Lichtgevend Groen 57,00 15,20 1 1 B30-R10000 LM, MW O)
BBP31;BBP33 B30C-4000-526 Lichtgevend Groen 101,00 15,20 1 1 B30-R10000 LM, MW ®

B-509 BEDRUKBARE MAGNETISCHE TAPE /q

o Niet-klevend, magnetisch materiaal dat rechtstreeks kan worden bedrukt
e |deaal voor herbruikbare en herpositioneerbare identificatietoepassingen
e Werkingstemp.: -18 °C tot 70 °C

e Toepassingstemp.: -18 °C tot 70 °C

Printer- Breedte A Lengte B Labels Labels Aanbevolen Software-

compatibiliteit Bestelreferentie Kleur (mm) (W) per rij per rol printlint compatibiliteit Diagram
BBP31;BBP33 B30C-2500-509-WT Wit 64,00 7,60 1 1 B30-R6000 LM, MW ® A
BBP31;BBP33 B30C-2500-509-YL Geel 64,00 7,60 1 1 B30-R6000 LM, MW ©® L
BBP31;BBP33 B30C-4250-509-WT Wit 108,00 7,60 1 1 B30-R6000 LM, MW ©®
BBP31;BBP33 B30C-4250-509-YL Geel 108,00 7,60 1 1 B30-R6000 LM, MW ©®

B-549 POLYESTER VOOR LAGE TEMPERATUREN

e |deaal voor koude opslagplaatsen, koelkasten, vriezers en kortstondig
buitengebruik in de winter

Printer- Breedte A Lengte B Labels Labels per Aanbevolen  Software- Gz B——
compatibiliteit Bestelreferentie (mm) ()] per rij rol printlint compatibiliteit ~ Diagram TJ

BBP31;BBP33 B30C-1125-549-WT Wit 29,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ® i

BBP31;BBP33 B30C-1125-549-YL Geel 29,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW (O}

BBP31;BBP33 B30C-2250-549-WT Wit 57,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®

BBP31;BBP33 B30C-2250-549-YL Geel 57,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ©®©

BBP31;BBP33 B30C-4000-549-WT Wit 101,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®

BBP31;BBP33 B30C-4000-549-YL Geel 101,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW (O}

LM = LabelMark, MW = MarkWare

www.bradyeurope.com
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B-581 HERPOSITIONEERBAAR VINYL

/\ e Agressieve kleefstof die zich netjes laat verwijderen zonder lijmresten

achter te laten

e |deaal voor tijdelijke, verwijderbare en herpositioneerbare labels, zoals
5S en LEAN-labels

01614451
5 CONNECTORS

Printer- Breedte A Lengte B Labels Labels Aanbevolen

compatibiliteit Bestelreferentie Kleur (mm) (W] per rij perrol printlint /T\
BBP31;BBP33 B30C-500-581-WT Wit 12,50 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ® |
BBP31;BBP33 B30C-500-581-YL Geel 12,50 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW O]
BBP31;BBP33 B30C-1125-581-WT Wit 29,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33 B30C-1125-581-YL Geel 29,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ©®
BBP31;BBP33 B30C-2250-581-WT Wit 57,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33 B30C-2250-581-YL Geel 57,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33 B30C-4000-581-WT Wit 101,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ®
BBP31;BBP33 B30C-4000-581-YL Geel 101,00 30,40 1 1 B30-R10000 LM, MW ©®©

Ty B-7569 VINYL VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK

Een hoogglanzend, duurzaam en veelzijdig identificatiemateriaal
Hecht zich aan materialen met een lage oppervlakte-energie
Bestand tegen temperaturen tot 75°C , de gebruikelijke temperatuur
bij industrieel onderhoud

Krimpvast vinyl

e Werkingstemp.: -20 °C tot 75 °C

e Toepassingstemp.: 10 °C tot 75 °C

Printer- BreedieA Lengte B Labels Labels Aanbevolen Software-
compatibiliteit Bestelreferentie (mm) (m) perrij  perrol printlint compatibiliteit Diagram

BBP31;BBP33 B30C-500-7569-BK Zwart 12,70 30.00 1 1 B30-R10000-WT LM, MW
BBP31;BBP33 B30C-500-7569-BL Blauw 12,70 30.00 B30-R10000-WT LM, MW
BBP31;BBP33 B30C-500-7569-GN 12,70 30.00 B30-R10000-WT LM, MW
BBP31;BBP33 B30C-500-7569-0R 12,70 30.00 B30-R10000 LM, MW
BBP31;BBP33 B30C-500-7569-RD 12,70 30.00 B30-R10000-WT LM, MW
BBP31;BBP33 B30C-500-7569-WT 12,70 30.00 B30-R10000 LM, MW
BBP31;BBP33 B30C-500-7569-YL 12,70 30.00 B30-R10000 LM, MW

B30-R10000-WT LM, MW
B30-R10000-WT LM, MW
B30-R10000-WT LM, MW

BBP31;BBP33 B30C-1125-7569-BK 29,00 30.00
BBP31;BBP33 B30C-1125-7569-BL 29,00 30.00
BBP31;BBP33 B30C-1125-7569-GN 29,00 30.00

BBP31:BBP33  B30C-1125-7569-OR Oramje | 2900  30.00 B30-R10000 LM, MW
BBP31;BBP33  B30C-1125-7569-RD 29,00 30.00 B30-R10000-WT LM, MW
BBP31;BBP33  B30C-1125-7569-WT Wit 2900 30.00 B30-R10000 LM, MW
BBP31;BBPS3  B30C-1125-7569-YL Geel 2900 30,00 B30-R10000 LM, MW

B30-R10000-WT LM, MW
B30-R10000-WT LM, MW

B30-R10000-WT LM, MW

BBP31;BBP33 B30C-2250-7569-BK  PAUES 57,00 30.00
BBP31;BBP33 B30C-2250-7569-BL [N 57,00 30.00
BBP31;BBP33 B30C-2250-7569-GN 57,00 30.00

(OJOJOJOJOJOXOJOYOJOXOYOXOXOXOXOXOXOJOXOXOXOXOAOXOOXOAOXOXO)

BBP31;BBP33  B30C-2250-7569-OR  Oranje 57,00 30.00 B30-R10000 LM, MW
BBP31:BBP33  B300-2250-7569-RD  [RL0 57,00 30.00 B30-R10000-WT LM, MW
BBP31:BBP33  B300-2250-7569-WT Wit 57,00 30.00 B30-R10000 LM, MW
BBP31;BBP33  B30C-2250-7569-YL  Geel 57,00 30.00 B30-R10000 LM, MW
BBP31:BBP33  B30C-3000-7569-WT Wit 75,00 30.00 B30-R10000 LM, MW
BBP31:8BP33  B30C-3000-7569-YL  Geel 75,00 30.00 B30-R10000 LM, MW
BBP31:BBP33  B300-4000-7569-BK  [ATEIR 101,00  30.00 B30-R10000-WT LM, MW
BBP31;BBP33  B30C-4000-7569-BL  [5EOLM 101,00 30.00 B30-R10000-WT LM, MW
BBP31;BBP33  B30C-4000-7569-GN 101,00 30.00 B30-R10000-WT LM, MW
BBP31:BBP33  B30C-4000-7569-0R  |Oranje 101,00  30.00 B30-R10000 LM, MW
BBP31:BBP33  B30C-4000-7569-RD 101,00 30.00 B30-R10000-WT LM, MW
BBP31:BBP33  B30C-4000-7569-WT Wit 101,00 30.00 B30-R10000 LM, MW
BBP31;BBP33  B30C-4000-7569-YL  Geel 101,00 30.00 B30-R10000 LM, MW

LM = LabelMark, MW = MarkWare

2 BRADY
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Elektrische Identificatie

B-593 EPREP-LABELS VOOR DRUKKNOPPEN

e Dik, sterk glanzend polyesterlabel met extra sterke kleefstof (totale dikte = 0,65 mm)

o Kwalitatief evenwaardig aan gegraveerde plaatjes

e | evensduur van 10 jaar bij buitengebruik

e Flexibel: labels afdrukken waar en wanneer u ze nodig heeft en dit in minder dan 4 seconden

e 5 formaten verkrijghaar met een diameter van 22,50 mm (voor drukknoppen met of zonder
sleutel) of 30,50 mm (enkel voor drukknoppen met sleutel )

e Werkingstemp.: -20 °C tot 100 °C

e Goedkeuringen: UL, cUL, RoHS

Printer-

Labels Aanbevolen
per rol printlint

Labels
per rij

Diameter
C (mm)

Breedte
A (mm)

Verticale herhaling
D (mm)

Bestelreferentie Kleur

compatibiliteit ~ Diagram

compatibiliteit

BBP31;BBP33  B30EP-167-593-WT Wit 38,10 30,48 2250 44,50 1 235 B30-R6000 LM, MW 0
BBP31;BBP33  B30EP-167-593-RD GOOOIN 38,10 3048 2250 44,50 1 235 B30-R4400-WT LM, MW @
BBP31;BBP33  B30EP-167-593-YL Geel 38,10 30,48 2250 44,50 1 235 B30-R6000 LM, MW 0
BBP31;BBP33  B30EP-167-593-GN CION 38,10 3048 2250 44,50 1 235  B30-R4400-WT LM, MW 0
BBP31;BBP33  B30EP-167-593-BK PAT:Ugl 38,10 30,48 2250 44,50 1 235 B30-R4400-WT LM, MW 0
BBP31;BBP33  B30EP-167U-593-WT Wit 38,10 30,48 2250 44,50 1 235  B30-R6000 LM, MW | 2
BBP31;BBP33  B30EP-167U-593-RD  [ROleMM 38,10 30,48 22,50 44,50 1 235 B30-R4400-WT LM, MW | 4
BBP31;BBP33  B30EP-167U-593-YL  Geel 38,10 3048 2250 4450 1 235  B30-R6000 LM, MW | 2
BBP31;BBP33  B30EP-167U-593-GN  [EIEENMN 38,10 30,48 22,50 44,50 1 235 B30-R4400-WT LM, MW |
BBP31;BBP33  B30EP-167U-593-BK  PAWEUSM 38,10 30,48 22,50 44,50 1 235  B30-R4400-WT LM, MW | 2
BBP31;BBP33  B30EP-169-593-WT Wit 45,72 4572 30,50 50,80 1 190 B30-R6000 LM, MW @
BBP31;BBP33  B30EP-169-593-RD OO 4572 4572 30,50 50,80 1 190 B30-R4400-WT LM, MW 0
BBP31;BBP33  B30EP-169-593-YL Geel 4572 4572 3050 50,80 1 190  B30-R6000 LM, MW 0
BBP31;BBP33  B30EP-169-593-GN CIN 4572 4572 3050 50,80 1 190 B30-R4400-WT LM, MW 0l
BBP31;BBP33  B30EP-169-593-BK PAT:UNl 4572 4572 30,50 50,80 1 190 B30-R4400-WT LM, MW 0
BBP31;BBP33  B30EP-168-593-WT Wit 4826 30,48 2250  54.00 1 180  B30-R6000 LM, MW (&)
BBP31;BBP33  B30EP-168-593-RD GOOOIN 4826 3048 2250  54.00 1 180 B30-R4400-WT LM, MW @
BBP31;BBP33  B30EP-168-593-YL Geel 48,26 30,48 2250  54.00 1 180 B30-R6000 LM, MW 0
BBP31;BBP33  B30EP-168-593-GN CION 4826 3048 2250  54.00 1 180 B30-R4400-WT LM, MW 0
BBP31;BBP33  B30EP-168-593-BK ANl 48,26 3048 2250  54.00 1 180 B30-R4400-WT LM, MW 0l
BBP31;BBP33  B30EP-170-593-WT Wit 60,96 60,96 30,50 66,70 1 145 B30-R6000 LM, MW 0
BBP31;BBP33  B30EP-170-593-RD GOV 60,96 60,96 3050 66,70 1 145 B30-R4400-WT LM, MW 0
BBP31;BBP33  B30EP-170-593-YL Geel 60,96 60,96 30,50 66,70 1 145 B30-R6000 LM, MW 0
BBP31;BBP33  B30EP-170-593-GN CIVENN 60,96 60,96 30,50 66,70 1 145 B30-R4400-WT LM, MW 0
BBP31;BBP33  B30EP-170-593-BK ATEI(gM 60,96 6096 30,50 66,70 1 145 B30-R4400-WT LM, MW 0

B-593 EPREP-LABELS

e Dik, sterk glanzend polyesterlabel met extra sterke kleefstof (0,65 mm)
e |deaal voor het labelen van elektriciteitskasten, schakelkasten, rekken, patchpanelen enz.

e Flexibel: labels afdrukken waar en wanneer u ze nodig heeft en dit in minder dan 4 seconden
o Tekst moet niet ingekort worden om graveerkosten per karakter te vermijden /\
6 kleuren, 7 rechthoekige formaten J

e Levensduur van 10 jaar bij buitengebruik
e Werkingstemp.: -20 °C tot 100 °C

e Goedkeuringen: UL, cUL, RoHS

Printer- Breedte Hoogte  Verticale herhaling Labels Labels Aanbevolen Software- A A
compatibiliteit Bestelreferentie Kleur A (mm) B(mm) D (mm) perrij  perrol printlint compatibiliteit Diagram I
BBP31;BBP33  B3OEP-171-593-WT Wit 2692 1270 19,10 1 610 B30-R6000 LM, MW A g
BBP31:BBP33  B30EP-171-593-RD 2692 1270 19,10 1 610  B30-RA400-WT LM, MW A
BBP31;BBP33  B3OEP-171-593-YL  Geel 2692 1270 19,10 1 610 B30-R6000 LM, MW A !
BBP31;BBP33  B3OEP-171-593-GN 2692 1270 19,10 1 610  B30-R4400-WT LM, MW A |
BBP31;BBP33  B3OEP-171-593-SL  Ziler 2692 1270 19,10 1 610 B30-R6000 LM, MW A
BBP31:BBP33  B3O0EP-171-593-BK FAIDMENN 2692 1270 19,10 1 610  B30-R4400-WT LM, MW A
BBP31;BBP33  B3OEP-172-593-WT Wit 4499 1499 21,60 1 510  B30-R6000 LM, MW A
BBP31;BBP33  B3OEP-172-593-RD 4499 1499 2160 1 510 B30-R4400-WT LM, MW A
BBP31;BBP33  B3OEP-172-593-YL  Geel 4499 1499 21,60 1 510  B30-R6000 LM, MW A
BBP31;BBP33  B30EP-172-593-GN 4499 1499 21,60 1 510 B30-R4400-WT LM, MW A
BBP31;BBP33  B3OEP-172-593-SL  Ziler 4499 1499 21,60 1 510  B30-R6000 LM, MW A
BBP31;BBP33  B30EP-172-593-BK 4499 1499 21,60 1 510 B30-R4400-WT LM, MW A
BBP31:BBP33  B3OEP-173-593-WT Wit 5080 2540 31,80 1 340  B30-R6000 LM, MW A
BBP31;BBP33  B30EP-173-593-RD 5080 2540 31,80 1 340 B30-R4400-WT LM, MW A
BBP31;BBP33  B3OEP-173-593-YL  Geel 50,80 2540 31,80 1 340 B30-R6000 LM, MW A
BBP31;BBP33  B3O0EP-173-593-GN 5080 2540 31,80 1 340 B30-R4400-WT LM, MW A
BBP31;BBP33  B3OEP-173-593-SL  Ziler 50,80 2540 31,80 1 340  B30-R6000 LM, MW A
BBP31;BBP33  B3OEP-173-593-BK 50,80 2540 31,80 1 340 B30-R4400-WT LM, MW A

>>

LM = LabelMark, MW = MarkWare
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Elektrische Identificatie

B-593 EPREP-LABELS (vervoLa)

Breedte Hoogte Verticale herhaling  Labels Labels Aanbevolen Software-

compatibiliteit Bestelreferentie Kleur A(mm) B(mm) D (mm) perrij  perrol printlint compatibiliteit Diagram T
BBP31;BBP33  B30EP-175-593-WT Wit 76,20 19,05 25,40 1 435 B30-R6000 LM, MW A B
BBP31;BBP33  B30EP-175-593-YL  Geel 76,20 19,05 25,40 1 435  B30-R6000 LM, MW A l
BBP31;BBP33  B30EP-175-593-GN  [EI([:IB 76,20 19,05 25,40 1 435 B30-R4400-WT LM, MW A f
BBP31;BBP33  B30EP-175-593-BK  PAUEISEM 76,20 19,05 25,40 1 435  B30-R4400-WT LM, MW A
BBP31;BBP33  B30EP-176-593-WT Wit 76,20 25,40 31,80 1 340  B30-R6000 LM, MW A
BBP31;BBP33  B30EP-176-593-YL  Geel 76,20 25,40 31,80 1 340  B30-R6000 LM, MW A
BBP31;BBP33  B30EP-176-593-GN  [EI([:IN 76,20 25,40 31,80 1 340  B30-R4400-WT LM, MW A
BBP31;BBP33  B30EP-176-593-BK  PALEIISEE 76,20 25,40 31,80 1 340  B30-R4400-WT LM, MW A
BBP31;BBP33  B30EP-177-593-WT Wit 76,20 63,50 69,90 1 145 B30-R6000 LM, MW A
BBP31;BBP33  B30EP-177-593-YL  Geel 76,20 63,50 69,90 1 145 B30-R6000 LM, MW A
BBP31;BBP33  B30EP-177-593-GN  [EI(:I1B 76,20 63,50 69,90 1 145 B30-R4400-WT LM, MW A
BBP31;BBP33  B30EP-177-593-BK  PALEIISEE 76,20 63,50 69,90 1 145 B30-R4400-WT LM, MW A
BBP31;BBP33  B30EP-174-593-WT Wit 101,60 25,40 31,80 1 340 B30-R6000 LM, MW A
BBP31;BBP33  B30EP-174-593-RD 101,60 25,40 31,80 1 340 B30-R4400-WT LM, MW A
BBP31;BBP33  B30EP-174-593-YL  Geel 101,60 25,40 31,80 1 340 B30-R6000 LM, MW A
BBP31;8BP33  B3OEP-174-593-GN 101,60 2540 31,80 1 340  B30-R4400-WT LM, MW A
BBP31;BBP33  B30EP-174-593-SL [ Zilver 101,60 25,40 31,80 1 340  B30-R6000 LM, MW A

1 A

BBP31:BBP33  B30EP-174-593-BK  [PAIEMENN 10160 2540 31,80 340 B30-R4400-WT LM, MW

M LABELS VOOR COMPONENTEN

e Diverse formaten in verschillende soorten duurzame materialen

e |deaal voor het markeren van DIN-rails, relais, PLC’s, schakelaars, elektromagneten, aandrijfmotoren
en andere componenten

¢ Alle aanbevolen materialen zijn flexibel en voorzien van een sterk hechtende kleefstof zodat ze op

diverse oppervlakken en componenten kunnen worden aangebracht

B-483 werkingstemp.: -40 °C tot 120°C

B-498 werkingstemp.: -40 °C tot 80 °C

B-499 werkingstemp.: -40 °C tot 90 °C

B-593 werkingstemp.: -20 °C tot 100 °C

B-595 werkingstemp.: -40 °C tot 82 °C

Goedkeuringen: UL, cUL, RoHS

) ) OF—8—
Verticale  Horizontale

Printer- Breedte Hoogte Diameter herhaling herhalingC Labels Labels Aanbevolen Software- I

compatibiliteit Bestelreferentie Kleur A(mm) B(mm) C(mm) D (mm) (mm) perrij perrol printlint compatibiliteit Diagram [

B-483 nnonn
BBP33 B33-5-483 Wit 2540 1270 - 15,20 27,30 3 5000 B30-R6000 LM, MW ®

BBP33 B33-17-483 Wit 50,80 2540 - 28,60 - 1 1500 B30-R6000 LM, MW A ;E Hi
BBP33 B33-18-483 Wit 7620 2540 - 28,60 - 1 1500  B30-R6000 LM, MW A o
BBP33 B33-19-483 Wit 7620 5080 - 5400 - 1 500 B30-RG000 LM, MW A E%%:]
B-498 —¢

BBP33 B33-90-498 Wit 6,35 36,50 - 39,70 8,90 6 2500  B30-R6200 LM, MW ®

BBP33 B33-68-498 wit 1270 1905 - 22,20 15,20 4 5000 B30-R6200 LM, MW e A A
BBP33 B33-87-498 Wit 1270 3650 - 39,70 15,20 6 2500  B30-R6200 LM, MW ® T

BBP33 B33-1-498 Wit 1905 635 - 8,90 20,30 4 5000 B30-R6200 LM, MW ® ?

BBP33 B33-95-498 Wit 2032 3650 - 39,70 22,90 3 2500  B30-R6200 LM, MW ® c

BBP33 B33-5-498 Wit 2540 1270 - 15,20 27,30 3 5000 B30-R6200 LM, MW ®

BBP33 B33-88-498 Wit 2540 19,05 - 22,20 27,90 2 2500  B30-R6200 LM, MW ® /- "
BBP33 B33-89-498 Wit 2540 36,50 - 39,70 27,90 3 2500 B30-R6200 LM, MW ® 5 QQQ*A
B-499 ;ELOOOT
BBP33 B33-143-499 Wit - - 9,53 12,70 12,10 4 1500  B30-R6000 LM, MW Y 4 M~
BBP33 B33-144-499 wit - - 1270 1590 15,20 3 1500 B30-REO00 LM, MW 7 ol 7
BBP33 B33-602-499 Wit - - 9,53 16,50 12,53 3 3000 B30-R6000 LM, MW Y 4

BBP33 B33-602-499YL  Geel - - 9,53 16,50 12,53 E 3000 B30-R6000 LM, MW Y 4

BBP33 B33-603-499 Wit - - 12,70 15,70 15,70 3 3000 B30-R6000 LM, MW Y 4

BBP33 B33-603-499YL  Geel - - 12,70 15,70 15,70 E 3000 B30-R6000 LM, MW Y 4

BBP33 B33-68-499 Wit 1270 19,05 - 22,20 15,20 4 1500  B30-R6000 LM, MW ®

BBP33 B33-165-499 Wit 2032 3650 - 39,70 22,90 4 2500 B30-R6000 LM, MW ®

BBP33 B33-125-499 Wit 2286 1270 - 15,24 - 1 1500  B30-R6000 LM, MW A

BBP33 B33-163-499 Wit 2540 953 953 12,70 - 1 1500  B30-R6000 LM, MW A

BBP33 B33-152-499 Wit 2540 953 - 12,07 27,94 2 1500 B30-R6000 LM, MW ®

BBP33 B33-126-499 Wit 3810 1270 - 15,24 - 1 1500 B30-R6000 LM, MW A

BBP33 B33-136-499 Wit 3810 19,05 - 16,50 - 1 1500 B30-R6000 LM, MW A

BBP33 B33-151-499 Wit 5080 635 - - = 1 1500 B30-R6000 LM, MW A

B-593

BBP31;BBP33 B30EP-171-593-WT Wit 26,92 1270 - 19,10 - 1 610  B30-R6000 LM, MW A

BBP31;BBP33 B30EP-171-593-SL Zilver 2692 12,70 - 19,10 - 1 610  B30-R6000 LM, MW A

BBP31:BBP33 B30EP-171-503-BK PAUEMN 2692 12,70 - 19,10 - 1 610  B30-R4400-WT LM, MW A

B-595

BBP31;BBP33 B30C-500-595-WT Wit 12,70 - - - - 1 1 B30-R10000 LM, MW ®

BBP31;BBP33 B30C-500-595-YL Geel 12,70 - - - - 1 1 B30-R10000 LM, MW ®

LM = LabelMark, MW = MarkWare
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Elektrische Iden

B-427 ZELFLAMINERENDE DRAAD- EN KABELMERKERS

¢ Heeft een wit bedrukbaar gedeelte en een transparante lamineerlaag die rond de tekst wordt
gewikkeld ter bescherming

e Uitstekend bestand tegen wrijving, slijtage, oplosmiddelen, water, olién en vuil

e Permanente acryl kleefstof, speciaal ontworpen voor sterk gebogen opperviakken

e Werkingstemp.: -40 °C tot 70 °C

e Goedkeuringen: UL, RoHS

.h A —> * <7AT> }47(;4» D PW. A r—A—»‘
i N F I ’ AN |
PH B B
N\
| N E BN lE
i - = = NS —
I AN\

Beprintbare  Beprintbare Verticale  Horizontale American

Printer- Breedte Hoogte breedte PW hoogte PH  herhaling herhalingC Labels Labels Wire Gauge Aanbevolen Software-
compatibiliteit Bestelreferentie  Kleur A(mm) B(mm) (mm) (mm) D (mm) (mm) perrij perrol (AWG)*™* printlint compatibiliteit Diagram

BBP33 B33-80-427  WibTransparant 1270 19,05 12,70 953 2410 1520 4 2500 B30-R4300 LM, MW *
BBP33 B33-113-427  WitTransparant 1270 2540 12,70 953 2860 1520 4 2500 B30-R4300 LM, MW *
BBP31;BBP33  B30-231-427  WitTransparant 1270 3175 12,70 12,70 3810 1524 7 2800 10-4 B30-R4300 LM, MW [
BBP33 B33-8-427 WitTransparant 1270 3650 12,70 12,70 430 16,80 5 5000 B30-R4300 LM, MW *
BBP33 B33-56-427  WitTransparant 1905 2380 1905 9,53 2860 2030 4 5000 B30-R4300 LM, MW *
BBP33 B33-73-427  WitTransparant 1905 4445 1905 12,70 4760 2030 4 5000 B30-R4300 LM, MW ®
BBP33 B33-74-427  WitTransparant 2032 3650 2032 12,70 4130 2030 4 5000 B30-R4300 LM, MW *
BBP31;BBP33  B30-220-427  Witransparant 2540 19,05 2540 953 2540 3175 1 4000 16-10 B30-R4300 LM, MW )
BBP33 B33-116-427  WitTransparant 2540 2540 2540 953 2860 2790 2 2500 B30-R4300 LM, MW *
BBP33 B33-211-427  WitTransparant 2540 2540 2540 953 3213 2974 3 3000 B30-R4300 LM, MW ®
BBP33 B33-311-427  WitTransparant 2540 31,75 2540 12,70 3772 2850 3 3000 B30-R4300 LM, MW *
BBP33 B33-9-427 WitTransparant 2540 3650 2540 12,70 430 27,30 3 2500 B30-R4300 LM, MW )
BBP31;BBP33  B30-233-427  Wit/Transparant 2540 3810 25,40 12,70 445 3175 12300 10-4 B30-R4300 LM, MW )
BBP33 B33-75-427  WitTransparant 2540 57,15 2540 19,05 6030 27,90 2 1500 B30-R4300 LM, MW )
BBP33 B33-511-427  WitTransparant 2540 6350 2540 19,05 7064 3350 3 1500 B30-R4300 LM, MW )
BBP33 B33-10-427  WitTransparant 2540 9525 2540 25,40 10160 27,30 3 1500 B30-R4300 LM, MW *
BBP33 B33-81-427  WibTransparant 2540 15240 2540 38,10 157,10 27,90 2 500 B30-R4300 LM, MW )
BBP33 B33-135-427AW Wit 3810 1905 - - 22,22 1 1500 B30-R4300 LM, MW A
BBP33 B33-118-427  WitTransparant 3810 2540 3810 9,53 28,60 1 1250 B30-R4300 LM, MW d
BBP31;BBP33  B30-225-427  Witransparant 38,10 31,75 38,10 12,70 3810 50,80 2 1800 10-4 B30-R4300 LM, MW ®
BBP33 B33-119-427  WitTransparant 3810 38,10 3810 12,70 a3 - 1 1000 B30-R4300 LM, MW )
BBP33 B33-517-427  WitTransparant 38,10 6350 3810 19,05 6985 49,00 2 1000 B30-R4300 LM, MW )
BBP31;BBP33  B30-188-427  WitTransparant 38,10 101,60 38,10 25,40 10795 50,80 2 600 30-kemil  B30-R4300 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30-226-427  Wit/Transparant 38,10 15240 38,10 38,10 158,75 50,80 2 400 30-kemil  B30-R4300 LM, MW )
BBP33 B33-120-427  WitTransparant 4445 2540 4445 9,53 2860 - 1 1250 B30-R4300 LM, MW d
BBP33 B33-121-427  WitTransparant 4445 3810 4445 12,70 a3 - 1 1000 B30-R4300 LM, MW d
BBP33 B33-137-427AW Wit 5080 2540 - - 2860 - 1 1500 B30-R4300 LM, MW A
BBP33 B33-27-427  WitTransparant 5080 9525 5080 25,40 10160 - 1 500 B30-R4300 LM, MW d
BBP33 B33-640-427AW Wit 588 3810 - - 4508 - 1 2000 B30-R4300 LM, MW A
BBP33 B33-26-427  WitTransparant 6350 57,15 6350 19,05 6190 - 1 500 B30-R4300 LM, MW o)
BBP33 B33-131-427  WibTransparant 6668 2540 2540 25,40 2860 - 1 1500 B30-R4300 LM, MW [
BBP33 B33-648-427AW Wit 6668 2540 - - 3238 - 1 2000 B30-R4300 LM, MW A

* AW = volledig wit label (geen transparant gedeelte)
**Gebaseerd op “National Electric Code” afmetingen voor draad met THHN-isolatie

——-—

B-425 LABELS/VLAGGETJES VOOR &

GLASVEZELKABELS T

e L aat u toe om te kijken en te werken zonder de kabels te
moeten aanraken

e Werkingstemp.: -70 °C tot 80 °C

e Goedkeuringen: UL, cUL, CSA, RoHS

Printer- Breedte Hoogte Horizontale Verticale Labels  Labels Aanbevolen Software-

compatibiliteit ~ Bestelreferentie  A(mm) B (mm) herhaling C (mm) herhaling D (mm)  per rij perrol  printlint compatibiliteit Diagram
BBP33 B33FP-01-425 30,00 1000 - 26,03 1 1000 B30-R4300 LM, MW =
BBP33 B33FT-01-425 3000 10,00  33.00 46,03 2 1000  B30-R4300 LM, MW T
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Elektrische Identificatie

B-7597 SCHEURBESTENDIGE KABELMERKERS

Printer-
compatibiliteit
BBP33

Printer-
compatibiliteit
BBP33
BBP33
BBP33
BBP33
BBP33
BBP33
BBP33
BBP33
BBP33
BBP33
BBP33

Bestelreferentie

e Werkingstemp.: -40 °C tot 100 °C
e Goedkeuringen: RoHS

Breedte Hoogte Verticale

A (mm)

B33-7597W-2050 50,80

Bestelreferentie
B33-90-498
B33-87-498
B33-68-498
B33-14-498
B33-1-498
B33-91-498
B33-95-498
B33-165-498
B33-88-498
B33-5-498
B33-89-498

Breedte
A (mm)
6,35
12,70
12,70
16,51
19,05
19,05
20,32
20,32
25,40
25,40
25,40

B (mm)
12,70

herhaling D (mm)

16,72

Labels
per rij

per rol
1 2000

Labels Aanbevolen
printlint
B30-R4300

Software-
compatibiliteit
LM, MW

Diagram

I

B-498 HERPOSITIONEERBARE DRAAD- EN
KABELMERKERS IN VINYLWEEFSEL

e | abel in vinylweefsel voor het markeren van draden, kabels en componenten
¢ De uitzonderlijke combinatie van kleefstof en materiaal zorgt voor een uitstekend

hechting, maar laat toch toe om het label netjes te verwijderen en opnieuw aan te brengen

uiteindelijke afwerking eventueel moet worden ingekort

e Goedkeuringen: UL, RoHS

Hoogte
B (mm)
36,50
36,50
19,05
5,08
6,35
23,80
36,50
36,50
19,05
12,70
36,50

Printer-
compatibiliteit
BBP33
BBP33
BBP33
BBP33
BBP33
BBP33
BBP33
BBP33
BBP33
BBP33

Bestelreferentie
B33-611-499
B33-620-499
B33-125-499
B33-163-499
B33-152-499
B33-621-499
B33-625-499
B33-659-499
B33-126-499
B33-151-499

LM = LabelMark, MW = MarkWare

Breedte
A (mm)
12,70
12,70
22,86
25,40
25,40
25,40
25,40
25,40
38,10
50,80

Hoogte
B (mm)
25,40
25,40
12,70
9,53
9,53
36,50
66,68
12,40
12,70
6,35

Horizontale
herhaling
C (mm)
8,90
15,20
15,20
17,80
20,30
21,60
22,90
22,90
27,90
27,30
27,90

Verticale
herhaling
D (mm)
39,70
39,70
22,20
7,60
8,90
27,00
39,70
39,70
22,20
15,20
39,70

Labels
per rij

oD O

W W WS BB B

e Werkingstemp.: -40 °C tot 80 °C

Labels
per rol
2500
2500
5000
5000
5000
2500
2500
2500
2500
5000
2500

e \Werkingstemp.: -40 °C tot 90 °C
e Goedkeuringen: UL, CSA, RoHS, halogeenvrij volgens DIN VDE 0472 deel 815

Horizontale
herhaling
C (mm)
15,70

27,94
28,40
28,40

Verticale
herhaling
D (mm)
28,40
28,40
15,24
12,70
12,07
39,50
69,68
15,40
15,24

Labels
per rij

L D W N W

Labels
per ro
3000
1000
1500
1500
1500
3000
1500
1000
1500
1500

Aanbevolen
printlint

B30-R6200
B30-R6200
B30-R6200
B30-R6200
B30-R6200
B30-R6200
B30-R6200
B30-R6200
B30-R6200
B30-R6200
B30-R6200

Aanbevolen
printlint

B30-R6000
B30-R6000
B30-R6000
B30-R6000
B30-R6000
B30-R6000
B30-R6000
B30-R6000
B30-R6000
B30-R6000

Softw:
compatibiliteit
LM, MW
LM, MW
LM, MW
LM, MW
LM, MW
LM, MW
LM, MW
LM, MW
LM, MW
LM, MW
LM, MW

Software-
compatibiliteit
LM, MW
LM, MW
LM, MW
LM, MW
LM, MW
LM, MW
LM, MW
LM, MW
LM, MW
LM, MW

2 BRADY
e . WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST"

Diagram

B-499 DRAAD- & KABELMERKERS

Diagram

>rrocsedhrhre

e De perfecte keuze voor het markeren van beide uiteinden van een draad die bij de

o
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«~A—>
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® [ o
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Elektrische Identificatie

B-498 MERKERS VOOR AANSLUITKLEMMEN —

- 1024 - "i

— ﬂ

= _ —

e Speciaal ontworpen smalle markeerstroken voor een perfecte uitlijning op aansluitklemmen | ——]

en patchpanelen N —

« De uitzonderlijke combinatie van kleefstof en materiaal zorgt voor een uitstekend hechting, S % el
maar laat toch toe om het label netjes te verwijderen en opnieuw aan te brengen ~ v,

e Werkingstemp.: -40 °C tot 80 °C
e Goedkeuringen: UL, RoHS

Printer- Breedte A Lengte B Labels Labels  Aanbevolen  Softwal

compatibiliteit Bestelreferentie (mm) (m) per rij perrol  printlint compatibiliteit Diagram
BBP33 B33C-240-498 6,10 25,91 1 1 B30-R6200 LM, MW ®
BBP33 B33C-312-498 7,92 25,91 1 1 B30-R6200 LM, MW ®
BBP33 B33C-375-498 9,53 25,91 1 1 B30-R6200 LM, MW ®

B-7642 PeRMASLEEVE® HX POLYOLEFIN
KRIMPKOUSEN VOOR DRAADMARKERING

e Een krimpkous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 2:1 die perfect rond
draden past

e Vlamvertragend en geschikt voor hoge temperaturen (bij extreem hoge temperaturen
B-345 krimpkousen gebruiken)

¢ \/oldoet aan de onderstaande industriéle specificaties

e Werkingstemp.: -40 °C tot 120 °C

e Korte termijn maximum temp.: 5 min. bij 240°C, 24 uur bij 160°C

o Goedkeuringen: UL224, RoHS, SAE-AMS-DTL-23053/5 (klasse 1 en 3), SAE-AS-81531,
MIL-STD-202 methode 215K, getest volgens ASTM E162, ASTM E662

Min. draad-  Max. draad-

Printer- Breedte Hoogte American Wire  diameter diameter Labels Labels Aanbevolen  Software-
compatibiliteit  Bestelreferentie A(mm) B(mm) Gauge (AWG)**  (mm) (mm) perrij  perrol printlint compatibiliteit  Diagram
Bedrukbaar langs één zijde

BBP33 B33-94-2-7642 Wit 50,80 4,52 24-20 1,20 2,00 1 500  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33-125-2-7642 Wit 50,80 5,59 20-16 1,60 2,80 1 500  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33-187-2-7642 Wit 50,80 7,90 16-10 2,40 3,80 1 500  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33-250-2-7642 Wit 50,80 1049  12-8 3,20 5,50 1 500  B30-R4300 LM, Mw \"
BBP33 B33-375-2-7642 Wit 50,80 14,71 8-4 4,80 8,10 1 250  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33-500-2-7642 Wit 50,80 1989  6-1 6,40 11,40 1 250  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33-750-2-7642 Wit 50,80 2969  2-4/0 9,50 17,80 1 150  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33-1000-2-7642 Wit 50,80 39,19  2/0-0950dia 11,40 24,10 1 150  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33-1500-2-7642 Wit 50,80 59,49 19,00 35,60 1 50  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33-2000-2-7642 Wit 50,80 79,20 25,40 48,30 1 50  B30-R4300 LM, MW Vv
Bedrukbaar langs beide zijden

BBP33 B33D-94-2-7642 Wit 50,80 4,52 24-20 1,20 2,00 1 500  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33D-125-2-7642 Wit 50,80 5,59 20-16 1,60 2,80 1 500  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33D-187-2-7642 Wit 50,80 7,90 16-10 2,40 3,80 1 500  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33D-250-2-7642 Wit 50,80 1049  12-8 3,20 5,50 1 500  B30-R4300 LM, Mw Vv
BBP33 B33D-375-2-7642 Wit 50,80 14,71 8-4 4,80 8,10 1 250  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33D-500-2-7642 Wit 50,80 1989  6-1 6,40 11,40 1 250 B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33D-750-2-7642 Wit 50,80 2969 2-4/0 9,50 17,80 1 150  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33D-1000-2-7642 Wit 50,80 39,19  2/0-0950dia 11,40 24,10 1 150 B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33D-1500-2-7642 Wit 50,80 59,49 19,00 35,60 1 50  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33D-2000-2-7642 Wit 50,80 79,20 25,40 48,30 1 50  B30-R4300 LM, MW Vv

**Gebaseerd op “National Electric Code” afmetingen voor draad met THHN-isolatie

LM = LabelMark, MW = MarkWare

www.bradyeurope.com




Elektr e ldentificatie

B-342 PERMASLEEVE® PS POLYOLEFIN KRIMPKOUSEN
VOOR DRAADMARKERING

e Een krimpkous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 3:1
die perfect rond draden past

e \Voor de identificatie of bescherming van draden

e \lervaagd niet en is viamvertragend

e Werkingstemp.: -70 °C tot 130 °C

e Korte termijn maximum temp.: 5 min. bij 260°C, 24 uur bij 180°C

¢ Voldoet aan de isolerende en fysische voorwaarden van: UL 224, RoHS,
SAE-AMS-DTL-23053/5C (klasse 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202,
getest volgens ASTM E162, ASTM E662

American Min. draad- Max. draad-

Printer- Breedte Hoogte Wire Gauge diameter diameter Labels Labels Aanbevolen Software-

compatibiliteit Bestelreferentie A(mm) B(mm) (AWG)** (mm) (mm) perrij  perrol printlint compatibiliteit Diagram
Bedrukbaar langs beide zijden

BBP33 B33D-94-2-342YL Geel 50,80 4,29 28-20 ,60 2,00 1 1000  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33D-94-2-342 Wit 50,80 4,29 28-20 ,60 2,00 1 1000  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33D-94-2-342BK VAU 50,30 4,29 28-20 ,60 2,00 1 1000 B30-R4500-SV LM, MW VvV
BBP33 B33D-125-2-342YL  Geel 50,80 5,49 22-16 1,20 2,80 1 1000  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33D-125-2-342 Wit 50,80 5,49 22-16 1,20 2,80 1 1000 B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33D-125-2-342BK  PANEIEE 50,80 5,49 22-16 1,20 2,80 1 1000 B30-R4500-SV LM, MW VvV
BBP33 B33D-187-2-342YL  Geel 50,80 7,95 20-10 1,60 3,80 1 1000  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33D-187-2-342 Wit 50,80 7,95 20-10 1,60 3,80 1 1000  B30-R4300 LM, MW \Y4
BBP33 B33D-187-2-342BK  PAUEIZSNN 50,80 7,95 20-10 1,60 3,80 1 1000 B30-R4500-SV LM, MW VvV
BBP33 B33D-250-2-342YL  Geel 50,80 10,54 16-8 2,40 5,50 1 500  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33D-250-2-342 Wit 50,80 10,54 16-8 2,40 5,50 1 500  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33D-250-2-342BK 50,80 10,54 16-8 2,40 5,50 1 500  B30-R4500-SV LM, MW \Y4
BBP33 B33D-375-2-342YL  Geel 50,80 15,42 12-4 3,20 8,10 1 250  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33D-375-2-342 Wit 50,80 15,42 12-4 3,20 8,10 1 250  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33D-375-2-342BK  PANEIsSEN 50,80 15,42 12-4 3,20 8,10 1 250  B30-R4500-SV LM, MW VvV
BBP33 B33D-500-2-342YL  Geel 50,80 20,32 8-1 4,80 11,40 1 250  B30-R4300 LM, MW \Y4
BBP33 B33D-500-2-342 Wit 50,80 20,32 8-1 4,80 11,40 1 250  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33D-500-2-342BK  PAVEIZSEN 50,80 20,32 8-1 4,80 11,40 1 250  B30-R4500-SV LM, MW \Y4
BBP33 B33D-750-2-342YL  Geel 50,80 30,51 6-4/0 6,40 17,80 1 100  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33D-750-2-342 Wit 50,80 30,51 6-4/0 6,40 17,80 1 100  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33D-750-2-342BK  PANEILSEN 50,80 30,51 6 - 4/0 6,40 17,80 1 100  B30-R4500-SV LM, MW VvV
BBP33 B33D-1000-2-342YL  Geel 50,80 40,64 2-0.950dia 8,50 24,10 1 100  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33D-1000-2-342 Wit 50,80 40,64 2-0.950dia 8,50 24,10 1 100  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33D-1000-2-342BK 50,80 40,64 2-0.950dia 8,50 24,10 1 100  B30-R4500-SV LM, MW Vv
BBP33 B33D-1500-2-342YL  Geel 50,80 61,80 12,70 35,60 1 100  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33D-1500-2-342 Wit 50,80 61,80 12,70 35,60 1 100  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33D-1500-2-342BK PANEISSE 50,80 61,80 12,70 35,60 1 100  B30-R4500-SV LM, MW VvV
Bedrukbaar langs één zijde

BBP33 B33-94-2-342YL Geel 50,80 4,29 28-20 ,60 2,00 1 1000  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33-94-2-342 Wit 50,80 4,29 28-20 ,60 2,00 1 1000  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33-125-2-342YL Geel 50,80 5,49 22-16 1,20 2,80 1 1000  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33-125-2-342 Wit 50,80 5,49 22-16 1,20 2,80 1 1000  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33-187-2-342YL Geel 50,80 7,95 20-10 1,60 3,80 1 1000  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33-187-2-342-2 Wit 50,80 7,95 20-10 1,60 3,80 2 2000 B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33-187-2-342 Wit 50,80 7,95 20-10 1,60 3,80 1 1000  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33-250-2-342YL Geel 50,80 10,54 16-8 2,40 5,50 1 500  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33-250-2-342-2 Wit 50,80 10,54 16-8 2,40 5,50 2 1000  B30-R4300 LM, MW Vv
BBP33 B33-250-2-342 Wit 50,80 10,54 16-8 2,40 5,50 1 500  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33-375-2-342YL Geel 50,80 15,42 12-4 3,20 8,10 1 250  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33-375-2-342-2 Wit 50,80 15,42 12-4 3,20 8,10 2 500  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33-375-2-342 Wit 50,80 15,42 12-4 3,20 8,10 1 250  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33-500-2-342YL Geel 50,80 20,32 8-1 4,80 11,40 1 250  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33-500-2-342 Wit 50,80 20,32 8-1 4,80 11,40 1 250  B30-R4300 LM, MW \Y4
BBP33 B33-750-2-342YL Geel 50,80 30,51 6-4/0 6,40 17,80 1 100  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33-750-2-342 Wit 50,80 30,51 6-4/0 6,40 17,80 1 100  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33-1000-2-342YL  Geel 50,80 40,64 2-0.950dia 8,50 24,10 1 100  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33-1000-2-342 Wit 50,80 40,64 2-0.950dia 8,50 24,10 1 100  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33-1500-2-342YL  Geel 50,80 61,80 12,70 35,60 1 100  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33-1500-2-342 Wit 50,80 61,80 12,70 35,60 1 100  B30-R4300 LM, MW VvV
BBP33 B33-1500-2-342BK  PANEIsSE 50,80 61,80 12,70 35,60 1 100  B30-R4500-SV LM, MW VvV

**Gebaseerd op “National Electric Code” afmetingen voor draad met THHN-isolatie

LM = LabelMark, MW = MarkWare

2 BRADY
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Elektrische Identificatie

B-345 PeRMASLEEVE® HT HOGE-TEMPERATUURBESTENDIGE
KRIMPKOUSEN VOOR DRAADMARKERING 'I

e Een krimpkous voor draadmarkering met een krimpverhouding van 2:1 die specifiek werd ontworpen Qo

voor hoge temperaturen en ontgassingstoepassingen bij lage vacuiimwaarden SN
e Krimpkousen gemaakt van polyvinylideenfluoride (PVDF) dat bestand is tegen hoge temperaturen g ?
e \ervaagd niet en is vlamvertragend & :.5
* Voldoet aan de onderstaande industriéle specificaties < K
o Werkingstemp.: -55 °C tot 225 °C &5 TAN..
e Goedkeuringen: NASA SP-R-0022A ontgassing prestaties, getest volgens

ASTM E162, ASTM E662, SAE-AMS-DTL-23053/18 (klasse 2), SAE-AS-81531, '

MIL-STD-202 :
Voo
Ol - I

Fﬂ
[
Min. draad-  Max. draad-

Printer- Breedte Hoogte  American Wire  diameter diameter Labels Labels Aanbevolen Software-
compatibiliteit  Bestelreferentie Kleur A(mm) B(mm) Gauge (AWG)** (mm) (mm) ij  perrol printlint compatibiliteit  Diagram
Bedrukbaar langs beide zijden
BBP33 B33D-94-2-345BK*  PALEUM 50,80 4,62 26-20 ,80 2,00 1 250  B30-R4500-SV LM, MW Vv
BBP33 B33D-94-2-345* Wit 50,80 4,62 26-20 ,80 2,00 1 250  B30-R6000 LM, MW VvV
BBP33 B33D-125-2-345BK  PAVEUM 50,80 5,97 20-16 1,60 2,80 1 250  B30-R4500-SV LM, MW VvV
BBP33 B33D-125-2-345 Wit 50,80 5,97 20-16 1,60 2,80 1 250  B30-R6000 LM, MW VvV
BBP33 B33D-187-2-345BK  PAUEUM 50,30 8,51 16-10 2,40 3,80 1 250  B30-R4500-SV LM, MW Vv
BBP33 B33D-187-2-345 Wit 50,80 8,51 16-10 2,40 3,80 1 250  B30-R6000 LM, MW VvV
BBP33 B33D-250-2-345BK  PAUEUM 50,80 11,15 1228 3,20 5,50 1 250  B30-R4500-SV LM, MW VvV
BBP33 B33D-250-2-345 Wit 50,80 11,15 12-8 3,20 5,50 1 250  B30-R6000 LM, MW VvV
BBP33 B33D-375-2-345BK  PAVEUM 50,30 16,38 8-4 3,20 8,10 1 100  B30-R4500-SV LM, MW Vv
BBP33 B33D-375-2-345 Wit 50,80 16,38 8-4 3,20 8,10 1 100  B30-R6000 LM, MW VvV
BBP33 B33D-500-2-345BK  PAVEWN 50,80 21,62 6-1 6,40 11,40 1 100  B30-R4500-SV LM, MW VvV
BBP33 B33D-500-2-345 Wit 50,80 21,62 6-1 6,40 11,40 1 100  B30-R6000 LM, MW VvV
BBP33 B33D-750-2-345BK  PAVEUM 50,30 31,75 3-4/0 9,50 17,80 1 50 B30-R4500-SV LM, MW Vv
BBP33 B33D-750-2-345 Wit 50,80 31,75 2-4/0 9,50 17,80 1 50 B30-R6000 LM, MW VvV
BBP33 B33D-1000-2-345BK PAVEWS 50,80 42,16 2/0-0.950dia 11,40 24,10 1 50 B30-R4500-SV LM, MW VvV
BBP33 B33D-1000-2-345 Wit 50,80 42,16 2/0-0.950dia 11,40 24,10 1 50 B30-R6000 LM, MW VvV
BBP33 B33D-1500-2-345BK PAVEUM 50,30 61,80 19,10 35,60 1 50 B30-R4500-SV LM, MW Vv
BBP33 B33D-1500-2-345 Wit 50,80 61,80 19,10 35,60 1 50 B30-R6000 LM, MW VvV

*Deze afmeting alleen met krimpverhouding 3:1
**Gebaseerd op “National Electric Code” afmetingen voor draad met THHN-isolatie

LM = LabelMark, MW = MarkWare, CS = CodeSoft

www.bradyeurope.com




Product & Algemene Identificatie

e —— /* POLYESTER LABELS
Ll

J003-p4-

e Een veel gebruikt materiaal voor de identificatie van printplaten en componenten,
containers en rekken alsook voor barcodes en de tracering van eigendommen
e 3 verschillende kleefsterktes
T o B-423, B-483, B-489 werkingstemp.: -40 °C tot 120 °C
e B-430, B-432 werkingstemp.:-70 °C tot 110 °C
e Alle materialen beschikken over de volgende goedkeuringen: UL, CSA, RoHS
ko

Brady Horizontale Verticale
Printer- Materiaal- Breedte herhaling C  herhaling Labels Labels Aanbevolen  Software- J[:f %% Et

By

compatibiliteit Bestelreferentie  nummer  Kleur A (mm) (mm) D (mm) per rij perrol printlint compatibiliteit ~ Diagram

Voor gestructureerde/ruwe oppervliakken . y
BBP33 B33-17-432 B-432 Transparant 50,80 2540 - 28,60 1 5000 B30-R6000 LM, MW A :
BBP33 B33-18-432 B-432 Transparant 76,20 25,40 - 28,60 1 1500 B30-R6000 LM, MW A A[—A—
BBP33 B33-19-432 B-432 Transparant 76,20 50,80 - 54,00 1 500 B30-R6000 LM, MW A ?'

Voor gladde opperviakken B

BBP33 B33-12-8423  B-8423 Wit 12,70 11,10 12,70 14,13 7 2500 B30-R6000 LM, MW ® |

BBP33 B33-101-8423  B-8423 Wit 19,05 6,35 19,05 9,40 5 2500 B30-R6000 LM, MW ® [
BBP33 B33-G2-8423YL B-8423  Geel 20,00 8,00 23,00 15,00 4 5000 B30-R6000 LM, MW ®

BBP33 B33-5-423 B-423 Wit 2540 12,70 27,30 15,20 3 5000 B30-R6000 LM, MW ®

BBP33 B33-13-8423  B-8423 Wit 31,75 635 3475 9,35 3 2500 B30-R6000 LM, MW ®

BBP33 B33-104-8423  B-8423 Wit 3810 635 5045 9,33 2 2500 B30-R6000 LM, MW [

BBP33 B33-6-8423 B-8423 Wit 38,10 19,056 50,10 22,05 2 2500 B30-R6000 LM, MW ®

BBP33 B33-17-423 B-423 Wit 50,80 2540 - 28,60 1 1500 B30-R6000 LM, MW A

BBP33 B33-17-430 B-430 Transparant 50,80 25,40 - 28,60 1 1500 B30-R6000 LM, MW A

BBP33 B33-18-423 B-423 Wit 76,20 2540 - 28,60 1 1500 B30-R6000 LM, MW A

BBP33 B33-18-430 B-430 Transparant 76,20 25,40 28,60 1 1500 B30-R6000 LM, MW A

Voor zeer gestructureerde opperviakken en materialen met lage oppervlakte-energle

BBP33 B33-5-483 B-483 Wit 2540 12,70 27,30 15,20 3 5000 B30-R6000 LM, MW ®

BBP33 B33-5-489 B-489 Wit 2540 12,70 27,30 15,20 3 5000 B30-R4300 LM, MW ®

BBP33 B33-17-483 B-483 Wit 50,80 2540 - 28,60 1 1500 B30-R6000 LM, MW A

BBP33 B33-17-489 B-489 Wit 50,80 2540 - 28,60 1 1500 B30-R4300 LM, MW A

BBP33 B33-19-483 B-483 Wit 76,20 50,80 - 54,00 1 500 B30-R6000 LM, MW A

BBP33 B33-18-483 B-483 Wit 76,20 2540 - 28,60 1 1500 B30-R6000 LM, MW A

BBP33 B33-19-489 B-489 Wit 76,20 50,80 - 54,00 1 500 B30-R4300 LM, MW A

BBP33 B33-18-489 B-489 Wit 76,20 2540 - 28,60 1 1500 B30-R4300 LM, MW A

GEMETALLISEERDE POLYESTER LABELS

e Gemetalliseerd zilverkleurig label bestand tegen oplosmiddelen en wisselende temperaturen

e |deaal voor serienummer- en typeplaatjes. Kwaliteit vergelijkbaar met deze van naamplaatjes.
Metallic look.

B-428: Werkingstemp.: -40°C tot 120 °C Overheidsgoedkeuringen: B-7563 & B-438 UL, RoHS;

B-434: Werkingstemp.: -40 °C tot 90 °C B-434 & B-486 UL, CSA, RoHS; B-428 UL, CSA, AGA,

B-438: Werkingstemp.: -40 °C tot 40 °C halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815), RoHS

B-486: Werkingstemp.: -40 °C tot 120 °C

B-565: Werkingstemp.: -40 °C tot 110 °C

B-7563: Werkingstemp.: -40 °C tot 135 °C

Brady Horizontale Verticale K2
Printer- Materiaal- Breedte Hoogte Lengte herhalingC herhaling Labels Labels Aanbevolen Software- ;
compatibiliteit  Bestelreferentie nummer  Kleur A(mm) B(mm) B(m) (mm) D (mm) i printlint compatibiliteit  Diagram
Laat een schaakbordpatroon achter wanneer het label wordt verwijderd om hergebruik te voorkomen f E———
BBP31;BBP33  B30-17-438 B-438 Zilver 50,80 2540 - - 28,60 1 1225 B30-R4300 LM, Mw A
BBP31;BBP33  B30C-3000-438 B-438 Ziler 75,00 - 30,40 - 1 1 B30-R4300 LM, MW ® A‘*A“l‘
BBP31;BBP33 B30-18-438 B-438 Zilver 76,20 2540 - - 31,75 1 1225 B30-R4300 LM, Mw A t
BBP31;BBP33  B30-222-438 B-438 Zilver 76,20 50,80 - - 57,15 1 650 B30-R4300 LM, MW A Ef
Voor gestructureerde/ruwe opperviakken
BBP33 B33-5-486 B-486 Zilver 25,40 12,70 - 27,30 15,20 3 5000 B30-R4300 LM, MW ®
BBP33 B33-5-434 B-434 Zilver 25,40 12,70 - 27,30 15,20 3 5000 B30-R6000 LM, MW ® B
BBP33 B33-17-486 B-486 Zilver 50,80 2540 - - 28,60 1 1500 B30-R4300 LM, Mw A ol
BBP33 B33-17-434 B-434 Zilver 50,80 2540 - - 28,60 1 1500 B30-R6000 LM, MW A I
BBP33 B33-19-486 B-486 Zilver 76,20 50,80 - - 54,00 1 500 B30-R4300 LM, MW A )
BBP33 B33-18-486 B-486 Zilver 76,20 2540 - - 28,60 1 1500 B30-R4300 LM, Mw A
BBP33 B33-18-434 B-434 Zilver 76,20 2540 - - 28,60 1 1500 B30-R6000 LM, MW A
BBP33 B33-19-434 B-434 Zilver 76,20 50,80 - - 54,00 1 500 B30-R6000 LM, MW A
Voor gladde oppervlakken
BBP33 B33-616-428 B-428 Zilver 22,86 19,05 - 25,86 22,05 3 3000 B30-R4300 LM, Mw ®
BBP33 B33-5-428 B-428 Zilver 25,40 12,70 - 27,30 15,20 3 5000 B30-R4300 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30C-1125-565-SL  B-565 Zilver 29,00 - 30,40 - - 1 1 B30-R10000 LM, MW (O}
BBP33 B33-6-7563 B-7563  Zilver 38,10 19,05 - 50,10 22,05 2 2500 B30-R6000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30-135-7563 B-7563  Zilver 38,10 19,05 - 50,80 22,22 2 3154 B30-R6000 LM, MW ®
BBP31;BBP33  B30-17-7563 B-7563  Zilver 50,80 2540 - - 28,57 1 1226 B30-R6000 LM, MW A
BBP33 B33-17-428 B-428 Zilver 50,80 2540 - - 28,60 1 1500 B30-R4300 LM, MW A

>>

LM = LabelMark, MW = MarkWare
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Product & Algemene Identificatie

GEMETALLISEERDE POLYESTER LABELS (VERVOLG)
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Printer-
compatibiliteit
BBP31;BBP33
BBP31;BBP33
BBP33
BBP31;BBP33

Bestelreferentie
B30C-2250-56
B30-222-7563
B33-18-428

5-SL

B30C-4000-565-SL

Brady Materiaal-
nummer

B-565 Zilver
B-7563 Zilver
B-428 Zilver
B-565 Zilver

B-424 PAPIEREN LABELS

e Witte matte toplaag
e Uitstekend contrast en smeert niet uit, ideaal voor het afdrukken van barcodes
e Werkingstemp.: -40 °C tot 50 °C

Printer-
compatibiliteit
B-424
BBP33
BBP33
BBP33
BBP33

Bestelreferentie

B33-17-424
B33-18-424
B33-19-424
B33-25-424

Kleur

Wit
Wit
Wit
Wit

Breedte A
(mm)

50,80
76,20
76,20
152,40

Hoogte B
(mm)

25,40
25,40
50,80
101,60

Horizontale  Verticale
Breedte Lengte herhalingC  herhaling
A (mm) Bm) (mm) D (mm)
57,00 - 30,40
76,20 50,80 - - 57,15
76,20 25,40 - 28,60
101,00 - 30,40 -

Verticale

herhaling D Labels Labels
(mm) j per rol
28,60 1 1500
28,60 1 1500
54,00 1 500
155,60 1 350

B-425 POLYPROPYLEEN LABELS

Aanbevolen
printlint

B30-R4300
B30-R4300
B30-R4300
B30-R4300

o Uitstekend bestand tegen chemicalién en oplosmiddelen, optimale printprestaties
¢ Niet aanbevolen voor langdurig buitengebruik (gebruik hiervoor B -595 vinyllabels

met een gemiddelde levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik)
o Werkingstemp.: -70 °C tot 80 °C

e Goedkeuringen: UL, cUL, CSA, RoHS

Printer-
compatibiliteit
B-425
BBP33
BBP33
BBP33
BBP33

Bestelreferentie

B33-5-425

B33-17-425
B33-18-425
B33-19-425

LM = LabelMark, MW = MarkWare

Kleur

Wit
Wit
Wit
Wit

Breedte
A (mm)

25,40
50,80
76,20
76,20

Horizontale  Verticale
Hoogte herhalingC  herhaling  Labels
B (mm) (mm) D (mm) per rij
12,70 27,30 15,20 3 5000
25,40 - 28,60 1 1500
2540 - 28,60 1 1500
50,80 54,00 1 500

Aanbevolen
printlint

B30-R4300
B30-R4300
B30-R4300
B30-R4300

www.bradyeurope.com

Labels
per rij

—

Software-
compatibiliteit

LM, MW
LM, MW
LM, MW
LM, MW

Software-
compatibiliteit

LM, MW
LM, MW
LM, MW
LM, MW

Labels
per rol
1 B30-R10000

Aanbevolen
printlint

649
1500

B30-R6000
B30-R4300

1 B30-R10000

Software-
compatibiliteit
LM, MW
LM, MW
LM, MW
LM, MW

A

Diagram

&w%_b

A
A
A
A

Diagram

O]
A
A
®

® [—ry el
1 =i
) )
Diagram f a S——
® A A
A TE
B
A |
A [




Product & Algemene Identificatie

B-595 VINYLLABELS VOOR BUITENGEBRUIK /\ T
----"k-.__
S|
e Halfglanzende afwerking ‘ \
e Prima bestand tegen chemicalién, vocht, UV-stralen en weersomstandigheden
e Uitermate flexibel materiaal, geschikt voor ruwe en onregelmatige opperviakken ||\|||||I|IH
en apparatuur L2
¢ De gemiddelde levensduur van het label bij buitengebruik bedraagt 8 tot 10 jaar*, R R——
afhankelijk van de locatie
e \Werkingstemp.: -40 °C tot 82 °C

Verticale A A
Breedte A Hoogte B herhaling D Labels  Labels Aanbevolen Softwar TI
Bestelreferentie Kleur (mm) (mm) (mm) per rij perrol  printlint compatibiliteit Diagram BE
|
BBP31;BBP33 B30-242-595-BLNKWT Wit 29,00 72,00 82,60 1 300  B30-R10000 LM, MW A jee—
BBP31;BBP33 B30-241-595-BLNKYL Geel 57,00 75,00 82,60 1 300 B30-R10000 LM, MW A
BBP31;BBP33 B30-241-595-BLNKWT Wit 57,00 75,00 82,60 1 300  B30-R10000 LM, MW A
BBP31;BBP33 B30-219-595-BLNKWT Wit 57,00 98,00 108,00 1 250 B30-R10000 LM, MW A
BBP31;BBP33 B30-25-595-BLNKYL Geel 101,00 152,00 158,80 1 175 B30-R10000 LM, MW A
BBP31;BBP33 B30-25-595-BLNKWT Wit 101,00 152,00 158,80 1 175 B30-R10000 LM, MW A

B *De gemiddelde verwachte levensduur van het product in open lucht is afhankelijk van de door de gebruiker gehanteerde

definitie van falen, bepaalde klimatologische omstandigheden, aanbrengtechniek en de kleur van het materiaal. De
levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor het vinyl; de duurzaamheid van de bedrukking varieert. Bij
extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling aan wind en regen) wordt een polyester overlaminaat aanbevolen.

Identificatie van printplaten

B-426 EN B-457 STANDAARD POLYIMIDE LABELS

[T, -

o e N e Bestand tegen de diverse processen, vioeimiddelen en reinigingsproducten die
1 : voorkomen bij de productie van printplaten
e Bestemd voor de identificatie van printplaten en componenten (boven- en
onderzijde)
e 2 temperatuurniveaus volgens uw behoeften
e B-426: Werkingstemp.: -70 °C tot 330 °C
e B-457: Werkingstemp.: -70 °C tot 300 °C

Horizontale Verticale 4 Ei
Printer- Breedte Hoogte herhaling C herhaling Labels Labels Aanbevolen Software- %% ;’
compatibiliteit  Bestelreferentie Kleur ~A(mm) B(mm) (mm) D (mm) perrij  perrol printlint compatibiliteit Diagram [:
B-426 A 4
BBP33 B33-14-426 Amber 16,51 5,08 17,80 7,60 4 5000  B30-R4300 LM, MW ®
BBP33 B33-101-426 Amber 19,05 6,35 19,05 9,35 5 2500  B30-R4300 LM, MW ® A[—A—
BBP33 B33-2-426 Amber 22,86 6,35 28,60 8,90 3 5000 B30-R4300 LM, MW ® |
BBP33 B33-4-426 Amber 38,10 6,35 - 8,90 2 5000 B30-R4300 LM, MW ® ét
BBP33 B33-104-426 Amber 38,10 6,35 50,45 9,33 2 2500  B30-R4300 LM, MW ® |
B-457 [—
BBP33 B33-11-457 Wit 6,35 6,35 6,40 9,50 12 5000  B30-R6000 LM, MW ®
BBP33 B33-14-457 Wit 16,51 5,08 17,80 7,60 4 5000  B30-R6000 LM, MW ®
BBP33 B33-1-457 Wit 19,05 6,35 20,30 8,90 4 5000 B30-R6000 LM, MW ®
BBP33 B33-46-457 Wit 19,05 6,35 - 8,90 1 5000  B30-R6000 LM, MW A
BBP33 B33-49-457 Wit 22,86 6,35 S 8,90 1 5000 B30-R6000 LM, MW A
BBP33 B33-58-457 Wit 25,40 9,53 - 12,10 1 5000  B30-R6000 LM, MW A
BBP33 B33-59-457 Wit 25,40 12,70 - 15,20 1 2500  B30-R6000 LM, MW A
BBP33 B33-103-457 Wit 25,40 6,35 - 8,90 1 5000  B30-R6000 LM, MW A
BBP33 B33-43-457 Wit 31,75 6,35 - 8,90 1 5000  B30-R6000 LM, MW A
BBP33 B33-44-457 Wit 34,93 6,35 - 8,90 1 5000  B30-R6000 LM, MW A
BBP33 B33-45-457 Wit 38,10 6,35 - 8,90 1 5000  B30-R6000 LM, MW A

LM = LabelMark, MW = MarkWare
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Identificatie van printplaten

B-477, B-478 en B-479
STATISCH DISSIPATIEVE POLYIMIDE LABELS

o Statisch dissipatieve kleefstof en drager met oppervlakte-weerstandswaarden

e \/oldoet aan de EIA-541 verpakkingsnormen voor ESD-gevoelige producten

e Bestand tegen de diverse processen, vioeimiddelen en reinigingsproducten die
voorkomen bij de productie van printplaten

e Bestemd voor de identificatie van printplaten en componenten (boven- en onderzijde)

e Korte termijn maximum temp.: 80 sec. bij 300°C, 5 min. bij 260°C, 2 uur bij 170°C

e B-477: Werkingstemp.: -70 °C tot 100 °C
e B-478: Werkingstemp.: -70 °C tot 100 °C
e B-479: Werkingstemp.: -70 °C tot 100 °C

oo e, Ar A

(T

¥l [T
Dop|

14 Y/
e——————E————————>| E

Horizontale  Verticale
Breedte Hoogte  herhalingC  herhaling Labels Labels Aanbevolen  Software-

compatibiliteit  Bestelreferentie Kleur Afwerking A (mm) B(mm) (mm) D (mm) perrij  perrol printlint compatibiliteit  Diagram
B-477

BBP33 B33-14-477 Wit Glanzend 16,51 5,08 17,80 7,60 4 5000 B30-R6000 LM, MW ®
BBP33 B33-43-477 Wit Glanzend 31,75 6,35 - 8,90 1 5000  B30-R6000 LM, MW A
B-478

BBP33 B33-14-478 Wit Glanzend 16,51 5,08 17,80 7,60 4 5000  B30-R6000 LM, MW ®
BBP33 B33-43-478 Wit Glanzend 31,75 6,35 = 8,90 1 5000 B30-R6000 LM, MW A
B-479

BBP33 B33-42-479 Wit Mat 25,40 4,75 o 7,30 1 5000 B30-R6000 LM, MW A
BBP33 B33-43-479 Wit Mat 31,75 6,35 - 8,90 1 5000 B30-R6000 LM, MW A

B-8423 POLYESTER LABELS

e Bestemd voor de identificatie van de boven- en onderzijde van printplaten
e Werkingstemp.: -70 °C tot 110 °C

® A i cal "
H C1:
L) (I
% E '
Horizontale  Verticale
Printer- Breedte  Hoogte herhalingC  herhaling Labels Labels Aanbevolen
compatibiliteit ~ Bestelreferentie A (mm) B(mm) (mm) D (mm) per rij perrol printlint mpatibiliteit  Diagram
B-8423
BBP33 B33-12-8423 Wit 12,70 11,10 12,70 14,13 7 2500 B30-R6000 LM, MW ®
BBP33 B33-101-8423 Wit 19,05 6,35 19,05 9,40 5 2500  B30-R6000 LM, MW ®
BBP33 B33-G2-8423YL Geel 20,00 8,00 23,00 15,00 4 5000  B30-R6000 LM, MW ®
BBP33 B33-13-8423 Wit 31,75 6,35 34,75 9,35 3 2500  B30-R6000 LM, MW ®
BBP33 B33-104-8423 Wit 38,10 6,35 50,45 9,33 2 2500  B30-R6000 LM, MW ®

LM = LabelMark, MW = MarkWare
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Identificatie voor laboratoria

B-461, B-490 en B-492 LABELS VOOR FLESJES
EN BUISJES

e De labels zijn ontworpen om bestand te zijn tegen extreme laboratoriumomgevingen

e Bestand tegen oplosmiddelen die in laboratoria worden gebruikt zoals xyleen, ethanol, alcohol
en DMSO

e |dentificatie blijft leesbaar, veegt niet uit, vervaagd niet of komt niet los

e B-490 kan aangebracht worden op bevroren oppervlakken alsook op glas en propyleen
opgeslagen in vloeibare stikstof. Het materiaal moet enigszins overlappen

¢ B-492 kan aangebracht worden op bevroren oppervlakken alsook op glas en propyleen
opgeslagen in vloeibare stikstof

® |1 Rl | Pl s | A[A B as O A e
Bl L4 4 | ¥ C I 4 v -
- —i o o e (o= I I
i IHER rOC N\
S Q 1S O @]  m|H "Lm{ x
e ——] = el —

Beprintbare Beprintbare Horizontale Verticale
Printer- Breedte Hoogte breedte PN hoogte PH  Diameter herhaling C herhaling  Labels Labels Aanbevolen Software-
eigenschappen  compatibiliteit Bestelreferentie  Kleur A(mm) B(mm) (mm) (mm) C(mm) (mm) D (mm) perrij perrol printlint compatibiliteit  Diagram

GOO® BBPA B33-68-490 Wit 1270 1905 - - 15,24 22,22 4 2500 B30-R4300 LM, MW ®
GO®NAN@® BBP33 B33-127-461  Wit/Transparant 12,70 55,88 12,70 19,05 = 15,24 61,60 3 1500  B30-R4300 LM, MW |
GON® BBP33 B33-133-461  Wit/Transparant 1524 41,28 1524 25,40 - 17,78 46,99 3 1500  B30-R4300 LM, MW *
Gd®N® BBP3I B33-612-461  Wit/Transparant 15,24 66,68 1524 25,40 = 18,24 73,66 3 1500 B30-R4300 LM, MW *
GO®MO® BBPA B33-125-490 Wit 2286 1270 - - - - - 1 1650  B30-R4300 LM, MW A
GO®NO® BBP33 B33-126-490 Wit 22,86 1270 - - 12,70 1 2500 B30-R4300 LM, MW bod
[FAN] BBP33 B33-180-492 Wit 2286 2540 - - - - - 1 1500 B30-R6400 LM, MW A
(FAN] BBP33 B33-152-492 Wit 2540 953 - - - 27,94 12,06 2 2500 B30-R6400 LM, MW ®
GD BBP33 B33-163-492 Wit 2540 9,53 - 9,53 - - 1 1500 B30-R6400 LM, MW pod
GO®N@® BBP33 B33-139-461  Wit/Transparant 25,40 133,35 25,40 38,10 = 27,94 136,52 2 650  B30-R4300 LM, MW *
G® BBP33 B33-59-492 Wit 2540 1270 - - - - - 1 5000 B30-R6400 LM, MW A
GO BBP33 B33-179-492 Wit 2540 2540 ° - - 1 2250 B30-R6400 LM, MW A
[FAN] BBP33 B33-182-492 Wit 2540 1270 - - 118 - 15,24 1 1500 B30-R6400 LM, MW bod
GO ® BBPA B33-628-461  Wit/Transparant 38,10 1524 33,03 15,24 - .27 22,38 2 2500 B30-R4300 LM, MW *
GOO® BBP33 B33-155-490 Wit 4128 1524 - - - - - 1 1500  B30-R4300 LM, MW A
G N@® BBPA B33-608-461  Wit/Transparant 4128 1524 30,00 15,24 1270 - 22,22 1 1000 B30-R4300 LM, MW O
GO®OH® BBP3 B33-632-461  Wit/Transparant 45,72 34,93 40,00 34,93 - - - 1 2000 B30-R4300 LM, MW [ |
GdN® BBP3 B33-156-490 Wit 4826 2540 - - 1 1500  B30-R4300 LM, MW A
[FAN] BBP33 B33-156-492 Wit 4826 2540 - - - - 1 1500 B30-R6400 LM, MW A
GOdMN® BBPA B33-638-461  Wit/Transparant 48,26 1524 40,00 15,24 - - - 1 2000  B30-R4300 LM, MW [ |
GO®O® BBPA B33-151-490 Wit 5080 635 - - - - 8,89 1 2500 B30-R4300 LM, MW A
GONH® BBP33 B33-153-461  Wit/Transparant 66,68 1524 25,40 15,24 - - - 1 1500  B30-R4300 LM, MW |
GOO® BBPA B33-131-461  Wit/Transparant 66,68 25,40 25,40 25,40 - - 1 1500  B30-R4300 LM, MW [ |
GdMN® BBPA B33-134-461  Wit/Transparant 88,90 38,10 31,75 38,10 - - 1 1000 B30-R4300 LM, MW |

B-461, B-490 en B-492
LABELS VOOR BUISDOPPEN

e B-490 en B-492 kan aangebracht worden op bevroren oppervlakken alsook op glas en propyleen
opgeslagen in vloeibare stikstof

¢ A O A~

B C_ IOt QEo:UB
0 o)

i Il O O W rer
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Beprintbare Beprintbare Horizontale  Verticale

Specifieke Printer- Breedte Hoogte breedte PN hoogte PH  Diameter herhalingC  herhaling  Labels Labels Aanbevolen Software-

eigenschappen  compatibiliteit Bestelreferentie  Kleur A(mm) B(mm) (mm) (mm) C(mm) (mm) D (mm) perrij perrol printlint compatibiliteit  Diagram
GD BBP33 B33-143-492 Wit - - - - 9,53 12,06 12,70 4 1500  B30-R6400 LM, MW 7
G 0O® BBP3 B33-602-461AW" Wit 5 5 - - 9,53 12,53 16,50 3 3000 B30-R4300 LM, MW V4
G 0O® BBP33 B33-606-461 Wit/Transparant 25,40 9,63 20,00 9,53 9,53 - 16,53 1 1000 B30-R4300 LM, MW ¢
GO BBP33 B33-144-492 Wit o ° o - 1270 1524 15,88 3 1500 B30-R6400 LM, MW V4
GO®NH® BBP3 B33-144-490 Wit - - - - 1270 1524 15,88 3 2500 B30-R4300 LM, MW 7
G 0N® BBP3 B33-608-461 Wit/Transparant 41,28 1524 30,00 15,24 1270 - 22,22 1 1000 B30-R4300 LM, MW (4)
G O® BBP3 B33-604-461AW" Wit - - - - 1524 1824 22,43 3 3000 B30-R4300 LM, MW 7

* AW = volledig wit label (geen transparant gedeglte)

@ Vriezer @ Vioeibare stikstof  Autoclaaf (® Heetwaterbad (100°C) LM = LabelMark, MW = MarkWare
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Identificatie voor laboratoria

B-488 LABELS VOOR MICROTITERPLATEN D5 e P
2 :ﬁﬁﬁﬁa Al A

= .
TE
e Polyester bestand tegen chemicalién, aangepast aan de gebruikelijke afmetingen van microtiterplaten. Ef

Horizontale Verticale
Specifieke Printer- BreedteA HoogteB herhalingC  herhalingD ~ Labels  Labels Aanbevolen  Software- ° n P
| compatibiliteit Bestelreferentie ~ Kleur ~ (mm) (mm)  (mm) (mm) perrij  perrol printlint compatibiliteit  Diagram TJ:j :tia
@ 0 BBP33 B33-616-488 Wit 22,86 19,05 2586 22,05 3 B30-R4300 ® Hi T
e 0 BBP33 B33-617-488 Wit 2286 22,86 2586 25,86 3 B30-R4300 L) L]
@ 0 BBP33 B33-635-488 Wit 48,26 635 - 11,35 1 2000 B30-R4300 e
B-461, B-490 & B-492 LABELS VOOR
CENTRIFUGE-, EPPENDORF- EN PCR-BUISJES
e (eringe dikte voorkomt dat de buisjes blijven vastzitten in centrifuges en racks
o \lerkrijghaar met lang en kort overlaminaat, voorzien van een venster om het vloeistofniveau in het buisje te controleren
e B-490 kan aangebracht worden op bevroren oppervlakken alsook op glas en propyleen opgeslagen in vioeibare stikstof. oy e
Het materiaal moet enigszins overlappen = i
e B-492 kan aangebracht worden op bevroren oppervlakken alsook op glas en propyleen opgeslagen in vioeibare stikstof :} L]
Beprintbare  Beprintbare  Horizontale Verticale Labels Labels o [ o
Printer- Breedte breedte PW  hoogte PH  herhaling C herhaling  per per Aanbevolen  Software- F ,:’ﬂ
compatibiliteit  Bestelreferentie A (mm) (mm) (mm) (mm) D (mm) Tij rol printlint compatibiliteit Diagram iy
@O MO ® BBP33 B33-68-490 Wit 12,70 19,05 - - 1524 2222 42500 B30-R4300 LM, MW ¢ i [—
GOQO® BBP33 B33-127-461 Wit/Transparant 12,70 55,88 12,70 19,05 1524 61,60 3 1500 B30-R4300 LM, MW * T
GO ® BBP33 B33-614-461 Wit/Transparant 22,86 5,08 18,23 5,08 - 12,08 12000 B30-R4300 LM, MW B e
(FIN] BBP33 B33-152-492 Wit 2540 9,53 - - 27,94 12,06 2 2500 B30-R6400 LM, MW ® T‘
(FIN] BBP33 B33-59-492 Wit 2540 12,70 - - - - 1 5000 B30-R6400 LM, MW A I
(FIN! BBP33 B33-181-492 Wit 2540 9,53 - - - 5 1 1500 B30-R6400 LM, MW A | NIl
@O 0MO® BBP33 B33-627-461 Wit/Transparant 27,94 6,35 22,00 6,35 - 11,35 11000 B30-R4300 LM, MW | e E—
GOO® BBPS3 B33-154-490 Wit 31,75 953 - - - - 1 1500 B30-R4300 LM, MW A
GO0 ® BBP33 B33-155-490 Wit 41,28 1524 - - - - 1 1500 B30-R4300 LM, MW A N
GOO® BBPS3 B33-123-461 Wit/Transparant 45,72 9,53 19,05 9,53 - = 1 1500 B30-R4300 LM, MW [ ] T :
@O O ® BBP33 B33-122-461  Wit/Transparant 45,72 12,70 19,05 12,70 - - 1 1500 B30-R4300 LM, MW [ TE
GO ® BBP33 B33-153-461 Wit/Transparant 66,68 15,24 25,40 15,24 - = 1 1500 B30-R4300 LM, MW [ ]

B-461, B-490 eEN B-492 LABELS VOOR KOLVEN EN GROTERE BUISJES

e B-490 kan aangebracht worden op bevroren oppervlakken alsook op glas en propyleen opgeslagen in vioeibare stikstof.
Het materiaal moet enigszins overlappen
e B-492 kan aangebracht worden op bevroren oppervlakken alsook op glas en propyleen opgeslagen in vioeibare stikstof
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Beprintbare  Beprintbare Horizontale  Verticale
Printer- Diameter breedte PW hoogte PH  herhalingC  herhaling Labels Labels Aanbevolen  Software-
compatibiliteit  Bestelreferentie C(mm)  (mm) (mm) (mm) D(mm) perrij perrol printiint compatibiliteit Diagram

GON® BBP33 B33-127-461 Wit/Transparant 12,70 55,88 12,70 19,05 15,24 61,60 3 1500 B30-R4300 LM, MW [ ]
GO ® BBP33 B33-133-461 Wit/Transparant 15,24 41,28 - 15,24 25,40 17,78 46,99 3 1500 B30-R4300 LM, MW *
GO®MO® BBP33 B33-612-461 Wit/Transparant 15,24 66,68 - 15,24 25,40 18,24 73,66 3 1500 B30-R4300 LM, MW *
(FAN] BBP33 B33-152-492 Wit 2540 9,53 = = = 27,94 12,06 2 2500 B30-R6400 LM, MW [
GON® BBP33 B33-139-461 Wit/Transparant 25,40 133,35 - 25,40 38,10 27,94 136,62 2 650 B30-R4300 LM, MW *
(FAN] BBP33 B33-59-492 Wit 2540 12,70 - - - - - 15000 B30-R6400 LM, MW A
[FAN] BBP33 B33-179-492 Wit 2540 2540 - - - - - 1 2250 B30-R6400 LM, MW A
GONO® BBP33 B33-628-461 Wit/Transparant 38,10 15,24 - 33,03 15,24 4,27 22,38 2 2500 B30-R4300 LM, MW *
Gd®O® BBP33 B33-629-461 Wit/Transparant 38,10 19,05 - 33,02 19,05 40,87 25,78 2 2500 B30-R4300 LM, MW *
GO @ BBP33 B33-155-490 Wit 41,28 1524 - - - - - 1 1500 B30-R4300 LM, MW A
GO®O® BBP33 B33-608-461 Wit/Transparant 41,28 1524 12,70 30,00 15,24 - 22,22 11000 B30-R4300 LM, MW O
GO ® BBP33 B33-632-461 Wit/Transparant 45,72 34,93 - 40,00 34,93 - - 1 2000 B30-R4300 LM, MW [ |
GON® BBP33 B33-156-490 Wit 4826 2540 - - - - - 1 1500 B30-R4300 LM, MW A
GD BBP33 B33-156-492 Wit 48,26 2540 - - 1 1500 B30-R6400 LM, MW A
Gd®ND® BBP33 B33-636-461AW" Wit 4826 2540 - - - 37,40 1 2000 B30-R4300 LM, MW A
GOO® BBP33 B33-638-461 Wit/Transparant 48,26 1524 - 40,00 15,24 - 1 2000 B30-R4300 LM, MW [ ]
GO®O® BBP33 B33-151-490 Wit 50,80 6,35 - - - 8,89 1 2500 B30-R4300 LM, MW A
GO ® BBP33 B33-642-461AW" Wit 57,15 19,05 - - - - 12000 B30-R4300 LM, MW A
GO ® BBP33 B33-131-461 Wit/Transparant 66,68 2540 - 25,40 25,40 1 1500 B30-R4300 LM, MW [ |
GON® BBP33 B33-134-461 Wit/Transparant 88,90 38,10 - 31,75 38,10 1 1000 B30-R4300 LM, MW [ ]
GO®MH® BBP33 B33-650-461AW" Wit 83,90 3810 - - - 12000 B30-R4300 LM, MW A
* AW = volledig wit label (geen transparant gedeelte)

@ Vriezer @ Vioeibare stikstof ) Autoclaaf (® Heetwaterbad (100°C) LM = LabelMark, MW = MarkWare
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Identificatie voor laboratoria

B-481 EN B-488 LABELS VOOR OBJECTGLAASJES

% w\\ iy

e Bestand tegen xyleen, alcohol en DMSO

Horizontale Verticale ,‘ A
Specifieke Printer- : Breedte Hoogte B herhalingC herhaling Labels Labels Aanbevolen  Software- : f
eigenschappen compatibiliteit Bestelreferentie  Kleur A (mm) (mm) (mm) D (mm) perrij  perrol printlint compatibiliteit  Diagram JE:)
G O® BBP33 B33-164-481 Wit 22,86 2286 - - 1 2500 B30-R6400 LM, MW A ll__,
G 0N® BBP33 B33-194-481 Wit 2286 19,05 - 1 2500 B30-R6400 LM, MW A o 1y ——
G O® BBP33 B33-207-481 Wit 22,86 22,86 2540 25,40 4 2500 B30-R6400 LM, MW ® § C_ 1P
@ 0N BBP33 B33-616-488 Wit 22,86 19,056 2586 22,05 3 3000 B30-R4300 LM, MW ® ﬁ:V] %% CJ
G 0 BBP33 B33-617-488 Wit 22,86 22,86 2586 25,86 3 3000 B30-R4300 LM, MW ® )
G N BBP33 B33-635-488 Wit 4826 6,35 - 11,35 1 2000 B30-R4300 LM, MW A

B-427 LABELS VOOR RIETJES

le—A—>] le—c—]
A

fe—m—»l
le—o—»{

E—>|

Specifieke Printer- BreedteA  Hoogte B Beprintbare Beprinthare Labels  Labels Aanbevolen Software-
eigenschappen  compatibiliteit ~ Bestelreferentie  Kleur (mm) (mm) breedte PW (mm) hoogte PH (mm)  per rij perrol printlint compatibiliteit ~ Diagram

GO®O® BBP33 B33-116-427  Wit/Transparant ~ 25,40 25,40 25,40 9,53 2 2500 B30-R4300 LM, MW *

B-482 LABELS VOOR WEEFSELCASSETTES

e Uitstekend bestand tegen procesvloeistoffen en -omstandigheden.
A A

i
B
!

|

Specifieke Printer- Labels  Aanbevolen Software-

eigenschappen compatibiliteit Bestelreferentie Kleur Breedte A (mm) Hoogte B (mm) ij perrol  printlint compatibiliteit Diagram
[F I ANH] BBP33 B33-199-482 Wit 26,67 6,35 1 3000  B30-R6400 LM, MW A
G N BBP33 B33-213-482 Wit 26,67 7,95 1 3000  B30-R6400 LM, MW A

B-488 IDENTIFICATIE VAN FLESSEN, ERLENMEYERS,
SCHOTELTJES EN ALGEMENE IDENTIFICATIE

AFA— @ j—ay [

o
i
=
i

Printer- Breedte A Horizontale Verticale Labels  Labels Aanbevolen  Software-

compatibiliteit ~ Bestelreferentie  Kleur (mm) herhaling C (mm)  herhaling D (mm)  per rij perrol  printlint compatibiliteit ~ Diagram
@ 0 BBP33 B33-616-488 Wit 22,86 19,05 25,86 22,05 3 3000  B30-R4300 LM, MW ®
G N BBP33 B33-617-488 Wit 22,86 22,86 25,86 25,86 3 3000  B30-R4300 LM, MW ®
@ 0 BBP33 B33-635-488 Wit 48,26 6,35 - 11,35 1 2000  B30-R4300 LM, MW A
@ Vriezer @ Vioeibare stikstof ) Autoclaaf (® Heetwaterbad (100°C) LM = LabelMark, MW = MarkWare
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Printlinten

PRINTLINTEN

¢ Hoogwaardige printlinten zorgen voor een duurzame, niet uitveegbare bedrukking
e Print is bestand tegen veeleisende industriéle omgevingen en buitengebruik
e Printlinten zitten verpakt in cartridges die rechtstreeks in de printer worden

geplaatst met één simpele klik

e (Geen kalibratie nodig, geen problemen met het printlint, geen afval

Bestelreferentie

B30-R10000

B30-R10000-BL
B30-R10000-GN
B30-R10000-MA
B30-R10000-0R

Breedte A (mm) x Lengte B (m)

110,00 x 60,90
110,00 x 60,90
110,00 x 60,90
110,00 x 60,90
110,00 x 60,90

B30-R10000-RD I 110,00 x 60,90
B30-R10000-WT Wit 110,00 x 60,90

B30-R10000-YL

Geel 110,00 x 60,90

B30-R6000 110,00 x 60,90
B30-R4300 art 110,00 x 60,90
B30-R4400-WT Wit 110,00 x 60,90
B30-R4500* Zilver 104,39 x 60,90
B30-R6400 art 104,39 x 60,90
B30-R6200 Zwart 104,39 x 60,90

*B30-R4500 printlint enkel te gebruiken met B-342 en B-345 zwarte PermaSleeve krimpkousen

Brady-materiaal nr. Materiaal Afwerking  B30-R4300 B30-R6000 B30-R6200 B 10000 B30-R4400-WT  B30-R100i B30-R4500*  B30-R10000 B30-R6400
Zwart Zwart Zwart Zwal t Wi Zilver Kleuren Zwart
B-342 Hittekrimpend polyolefin Mat V) V]
Hittekrimpende krimpkous in
B-345 polyvinylideenfluoride voor hoge Mat V) V)
temperaturen.
B-423 Polyester Glanzend V) V]
B-424 Papier Mat V)
B-425 Polypropyleen Mat V]
B-426 Polyimide Mat V)
B-427 Zelflaminerende vinyl Mat @
B-428 Gemetalliseerd polyester Mat \"/
B-430 Polyester Glanzend V) V]
B-432 Polyester Glanzend V)
B-434 Gemetalliseerd polyester Glanzend O
B.438 Egell;]:sette)sstendlg, gemetalliseerd Mat \'l
B-457 Polyimide Glanzend V)
B-461 Zelflaminerend polyester Mat 0
B-477 Statisch dissipatieve polyimide Glanzend 0
B-478 Statisch dissipatieve polyimide Glanzend @
B-479 Statisch dissipatieve polyimide Mat Q
B-481 StainerBondz™ polyester Mat \’/
B-482 Polyester Mat V]
B-483 Polyester Glanzend V)
B-486 Gemetalliseerd polyester Mat \"/
B-488 Polyester Mat V)
B-489 Polyester Mat V)
B-490 Freezerbondz™ polyester Mat \’/
B-492 Freezerbondz™ polyester Mat \'/
B-498 Vinylweefsel Halfglanzend \"/
B-499 Nylonweefsel Mat V)
B-509 Magnetisch polyester % V) V]
B-526 Fosforescerend polyester V) V) V]
B-551 Polyester tag V) V) V)
B-565 Gemetalliseerd polyester Mat V) V]
B-569 Polyester V) V) % V)
B-581 Vinyl V) V) V] V]
B-584 Reflecterende tape V) V) V]
B-593 Polyester Glanzend V)
B-595 Vinyl Glanzend V) V) V) V]
B-7563 Gemetalliseerd polyester Satijn V) V]
B-7569 Vinyl Glanzend V) V) V) V)
B-7597 Polyethyleen tag Mat V)
B-7642 Hittekrimpend polyolefin Mat \'/
B-8423 Polyester Satijn V)

*B30-R4500 printlint enkel te gebruiken met B-342 en B-345 zwarte PermaSleeve krimpkousen
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BBP31 en BBP33 pictogram- en labelprinters

BBP 31

SIGN & LABEL PRINTER

Artikel-
Bestelreferentie nummer Omschrijving
BBP™31 QWERTY UK PRINTER ~ 710731  BBP™231 Pictogram- en labelprinter — 240V

BBPT™31 QWERTY EU PRINTER = 710737  BBP™31 Pictogram- en labelprinter — 220V
BBP™31 QWERTZ PRINTER 710738  BBP™31 Pictogram- en labelprinter — 220V
BBP™31 AZERTY PRINTER 710739 BBP™31 Pictogram- en labelprinter — 220V
BBP™31 CYRILLIC PRINTER 710740  BBP™31 Pictogram- en labelprinter — 220V

Artikel-

Bestelreferentie nummer  Omschrijving

BBPT™31 OWERTY UK PRINTER + MW 710736 5ot 3] Pitodram- en labelprinter -
BBPT™31 QWERTY EUPRINTER + MW 710732 50031 Pictodram-en labelprinter -
BBPT™31 QWERTZPRINTER +MW 710733 Sor 73] Pictogram- enlabelprinter -
BBP™31AZERTY PRNTER + MW 710734 Dop 1 Pictoaram-en labefpiner -
BBP™31 CYRLLCPRNTER + MW 710735 bor 3] Pictogram- en labelprinter -

TECHNISCHE PRINTERGEGEVENS

BBP™31 Pictogram- en labelprinter

De BBP™31 pictogram- en labelprinter is een gebruiksvriendelijke, veelzijdige

BBP 33

LABEL PRINTER

Artikel-
nummer Omschrijving
711075
711071

Bestelreferentie
BBP33 UK Printer
BBP33 EU Printer

BBP™33 Pictogram- en labelprinter — 240V
BBPT™ 33 Pictogram- en labelprinter — 220V

Artikel-

Bestelreferentie nummer  Omschrijving

BBP33 UK Printer + LM 711076 g%\szfa%gf&%ﬁm enliabelprinter
BBP33 UK Printer + MW 711077 gig&“ﬁfﬁﬂ;ﬁv‘fﬂa{gm en labelprinter -
BBP33 UK Printer -+ LM & MW 711078 or 3 Flctoaram- €n labelorinter
BBP33 EU Printer + LM 711072 5333 Floloaram- en abelprinter -
BBP33 EU Printer + MW 711073 ggg&?&g;ﬁ%ﬂ;ﬁm en labelprinter -
BEP33 EU Printer + LM & MW 711074 ~ BBP™33 Pictogram- en labelprinter -

220V + LabelMark + MarkWare

BBP™33 labelprinter
De BBP™ 33 labelprinter is een gebruiksvriendelijke, pc-aangestuurde labelprinter die

printer die pictogrammen en labels van maximaal 101,6 mm breed kan afdrukken. labels en pictogrammen kan afdrukken tot een breedte van 101,6 mm. De Smart Cell-

De printer is voorzien van een groot intuitief touchscreen, een “Drag & Drop”
labelontwerpfunctie en een intelligente interface waarmee u snel en eenvoudig
labels creéert - in slechts 2 stappen. De BBP™31 pictogram- en labelprinter kan
op honderden verschillende labels, tapes, tags en materialen afdrukken. Deze
printer garandeert ultiem gebruiksgemak, alles wat een label vereist in het bedrijf

Printer informatie

wordt ook effectief gelabeld.

Hoofdzakelijk facility identificatie zoals leidingmerkers, Lean/5S-labels, arc
flash(vlamboog)-labels, labels voor gevaarlijke stoffen, labels voor apparatuur,

technologie in de labelcartridge zorgt ervoor dat het juiste labelformaat automatisch
wordt ingesteld in de Bradysoftware, zodat kalibratie en onnodig labelafval vermeden
worden. Printlint en labelmateriaal kunnen snel en gemakkelijk vervangen worden. De
BBP™33 labelprinter kan afdrukken op een uitgebreid assortiment van materialen
waaronder materialen voor safety & facility identificatie, alsook gestanste (die-cut)
labels voor kabelmarkering, product- en laboratoriumidentificatie.

Een multi-functionele printer met een compleet assortiment materialen voor draad- en

Toepassingen reflecterende en fotoluminescente tape, tags, magnetische labels en labels voor kabseémarkering, product en elektrische identificatie, alsook voor safety, facility, Lean
panlen, en 5S-toepassingen.

Specificaties

Printresolutie (dpi) 300 300

Printsnelheid (mm/sec) 76 100

Printtechnologie Thermische Transfer Thermische transfer

Max. labelbreedte (mm) 101,60 mm 101,60 mm

Min. labelafmeting 12,70 6,35

Automatisch snijmes Standaard, ingebouwd
Opties
Kleurmogelijkheden Eénkleurig

Autonoom printen (zonder J

aansluiting op PC) a

Programmeertaal Nee

Softwarecompatibiliteit derde partien

Continue vs. gestanste

(die-cut) tabels Continue & gestanste labels

Voor veiligheidslabels: 600 labels van 50 x 100 mm per dag, 300 grotere labels

per dag
Maximum gebruiksduur/ ~ Maximaal aanbevolen gebruiksduur: 3 uur/dag - 5/7 dagen

aantal labels per dag

tekst en andere factoren.

Meer dan 300 labels en 15 verschillende

Ondersteunde Materialen materialen die eveneens gebruikt kunnen worden met de BBP33

MarkWare, Windows gebaseerd stuurprogramma voor softwareprogramma’s van

De hierboven vermelde gegevens zijn alleen ter informatie. Er is geen garantie voor
de prestaties, deze zijn afhankelijk van het specifieke labelformaat, de geprinte

Standaard, ingebouwd

Eénkleurig
Nee, perifere printer

BPL (Brady progammeertaal)

ZPL (Zebra progammeertaal), DPL (Datamax progammeertaal), Jscript subset
LabelMark, MarkWare, CodeSoft, Windows gebaseerd stuurprogramma voor
softwareprogramma’s van derde partijen

Continue & gestanste labels

Voor draadidentificatie en kleine OEM-labels: 1000 labels per dag

Voor veiligheidslabels: 600 labels van 50 x 100 mm per dag, 300 grotere labels per
dag

Maximaal aanbevolen gebruiksduur: 8 uur/dag - 5/7 dagen

De hierboven vermelde gegevens zijn alleen ter informatie. Er is geen garantie voor de
prestaties, deze zijn afhankelijk van het specifieke labelformaat, de geprinte tekst en
andere factoren.

Meer dan 600 labels en 40 verschillende

materialen verkrijgbaar, zelfs labels op maat

PC-aansluiting Ja Ja

Aansluitmogelijkheden Standaard: USB Standaard: USB, Ethernet. Optioneel : Wifi, Bluetooth
Labels op maat Nee Ja

Fysieke eigenschappen

Lengte x Hoogte x Breedte 280,00 mm x 225,00 mm x 305,00 mm 304,80 mm x 241,60 mm x 230,60 mm

Gewicht (kg) 6,5 53

Toetsenbord Volledig, opvouwbaar toetsenbord in vier versies: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, Nee

Cyrillisch QWERTY.

Werkingstemperatuur 10-40°C/10-80% niet-condenserend

Goedkeuringen/ )

conformiteit UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, C-Trick (Australig), GOST R (Rusland)
Garantie 12 maanden

10-40°C/10-80% niet-condenserend
UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, C-Trick (Australig), GOST R (Rusland)

12 maanden
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Printertoebehoren & Software

BBP31 en BBP33 PRINTERTOEBEHOREN

Bestelreferentie Artikelnummer Omschrijving

Trolley for BBP31 and BBP33 999834 Draagtas voor BBP31 & BBP33

B31-WIPER 142114 Media wiper (5/pak)

B31-STYLUS 142115 Stylus Pennen (3/pak) TR
B31-CCT 142116 Reinigingstool voor snijmes voor BBP31 & BBP33 Stofhoes
B31-DC 142117 BBP31 Stofhoes

NET-WIFI 142266 Bluetooth/WiFi netwerkkaart Netwerkkaart

NET-LAN 142267 LAN netwerkkaart

NET-BT-WIFI-LAN 142268 Bluetooth/WiFi/LAN netwerkkaart Stylus pen

Reinigingstool voor snijmes

Draagtas

MARKWARE

e Hiermee kunt u uw eigen veiligheidssignalisatie maken zoals leidingmerkers,
ANSI-pictogrammen, Lockout-tags, GHS/CLP-labels, RTK-labels en
gepersonaliseerde labels met barcodes en grafische symbolen

e Een sjabloonwizard helpt u bij het aanmaken van uw labels

e Ingebouwde afbeeldingen en RTK-databank

e \oorgeformatteerde GHS/CLP-labelsjablonen

e De printer leest automatisch welke materialen zijn geinstalleerd en geeft
automatisch de exacte lay-out van het label op het scherm weer voor een
probleemloos gebruik van Brady’s MarkWare software

Bestelreferentie Artikelnummer Omschrijving

MarkWare - EUR 710669 MarkWare™ Industriéle signalisatiesoftware
MarkWare Upgrade V 3.9 710670 MarkWare™ -industriéle signalisatiesoftware - upgrade
LaBeLMARK

e Speciaal bedoeld voor de identificatie van draden, kabels en datacomapparatuur,
ADM-labeling en algemene industriéle labelingtoepassingen

e De printer leest automatisch welke materialen zijn geinstalleerd en geeft
automatisch de exacte lay-out van het label op het scherm weer voor een
probleemloos gebruik van Brady’s LabelMark software

Bestelreferentie Artikelnummer Omschrijving

LM5 Std 622242 LabelMark 5 standaard labelontwerpsoftware

LM5 Pro 622243 LabelMark 5 Pro

LM 5 Upgr Std to Pro 622244 Upgrade van LM 5 standaard naar LM5 Pro

LM 5 Std Upgrade from LM3/ 622245 Upgrade van LM3, LM4 & Identilab naar LM5 standaard
L M4/Identilab

LM 5 Pro Upgrade from LM3/ 622246 Upgrade van LM3, LM4 & Identilab naar LM5 Pro

LM4/Identilab

N
LSS s CODESOFT
- e Deze krachtige, afzonderlijk verkrijgbare bedrijfssoftware voor het creéren van labels biedt
' nog meer mogelijkheden voor het integreren van softwaretoepassingen van derden

\\: r__‘;{‘: Bestelreferentie Omschrijving

“ - CodeSoft™ Enterprise Codesoft Enterprise geavanceerde software
N CodeSoft™ Pro CodeSoft Pro standaard software
T CodeSoft™ Network Codesoft netwerkversie
“¢opEsO”
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Brady Corporation

“Onze missie is het leveren van innovatieve identificatieoplossingen
die de veiligheid, beveiliging, productiviteit en prestaties verbeteren
voor onze klanten wereldwijd.”

Over het bedrijf

Brady werd opgericht in 1914 in Eau Claire, Wisconsin,
in de Verenigde Staten, als W.H. Brady Co. Het bedrijf
ging internationaal in 1947 en werd in 1984 Nasdaq
beusgenoteerd. In 1998 werd het bedrijf omgedoopt

Brady vervaardigd en verkoopt:

e Producten voor identificatie en veiligheids-
toepassingen, zoals signalering en markering,
de printers en software om deze te produceren

¢ Producten voor identificatie van kabels, waaronder
labelmaterialen en instrumenten voor het markeren
van draden en kabels in de telecom- en elektronica-
markten.

e |dentificatieproducten met een hoge specificatie,
waaronder labels en signalering die leesbaar en
zelfklevend blijven, zelfs in de meest veeleisende
omstandigheden

e Die-cut precisieonderdelen, waaronder op maat
gevormde en gesneden materialen voor gebruik in
mobiele telefoons, biepers, computerdrivers en
elektronische componenten voor de auto-industrie.

tot Brady Corporation. In 1999 werd de beursnotering

verschoven naar de New York Stock Exchange,
waar het sindsdien onder de aanduiding BRC wordt
verhandeld. Het wereldwijde hoofdkantoor van het
bedrijf is gevestigd in Milwaukee, Wisconsin (USA).

Enkele cijfers van het bedrijf:
e 6500 werknemers wereldwijd
e Actief in 29 landen
e Distributie in meer dan 100 landen via meer dan
4400 distributiepartners
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BRADY Afrika

361 Olympic Duel,
Northlands Business Park
Newmarket Road
Randburg

Tel:  +27 11 705 3295
Fax: +27 86 501 7775

BRADY Benelux
Industriepark C/3
Lindestraat 20

9240 Zele, Belgié

Tel. +32(0)524578 11
Fax +32(0)52457812

BRADY Centraal & Oost Europa
Na Pantoch 18

831 06 Bratislava, Slovakije
Tel. +421 2 3300 4800

Fax  +421 2 3300 4801

BRADY Denemarken
Svendborgvej 39D
5260 Odense S

Tel. +4566 14 44 00
Fax +4566 14 44 50

BRADY Duitsland
Biichenhofe 2

63329 Egelshach

Tel.  +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

www.bradyeurope.com

BRADY Frankrijk

Parc EUROCIT

45, avenue de I'Europe
59436 Roncq Cedex

Tel. +33(0) 320010870
Fax +33(0) 320 0108 76

BRADY Hongarije
Puskas Tivadar u. 4.
2040 Budadrs

Tel.  +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY Italié

Via Degli Abeti 44

20064 Gorgonzola (M)
Tel. +39 02 26 00 00 22
Fax +39 02 25 75 351

BRADY Midden-Oosten
PO BOX 18015

Jebel Ali, Dubai, VAE
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Noorwegen
Kjeller Vest 2

2007 Kjeller

Tel: +477013 4000
Fax: +47 70134001

Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax  +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Spanje & Portugal BRADY WERELDWIJD
Diputacién, 260 AUSHAliE oo 612-8717-6300
08007 Barcelona, Spain Brazili. ................. 55-11-3686-4720
Tel.  +34 900 902 993 Canagda. . ........ooevvnn.. 1-800-263-6179
Fax  +34 900 902 994 China (Beijing) . . .......... 86-10-6788-7799
BRADY Turkije Ch!na (Shar_lghal) .......... 86-21-6886-3666
Selvili Sok. No: 3/4 C_h_lﬂa__(WUXU ------------- 86-510-528-2222
4.Levent Istanbul 34330 Filippijnen ................. 63-2-658-2077 -
Tel. +902122640220/2640221  HongKong................. 852-2359-3149 g
Fax +90212 27083 19 Japan.............. 81-45-461-3600 ]
KOTea......ovvvveeennnns 82-31-451-6600 g
BRADY Verenigd Koninkrijk & lerland Latijns-Amerika............ 1-414-540-5560 8
Wildmere Industrial Estate Maleisié................... 60-4-646-2700 8
Banbury, Oxon — 0X16 3JU, UK Mexico................oeel 525-399-6963 g
Tel.  +44 (0) 1295 228 288 Nieuw-Zeeland ............ 61-2-8717-2200 P
Fax +44 (0) 1295 228 100 Singapore .................. 65-6477-7261 <
Taiwan..........ooovenns 886-3-327-7788 2
BRADY Zweden Thailand. . ...........o..e. 66-2-793-9200 g
Vallgatan 5 USA oo 1-800-537-8791 =
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